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NIKO, gegrindet 1972, befasst sich gezielt mit der
Entwicklung, Produktion und Vermarktung von
hochwertigen Baubeschlagen und Transportanlagen zum
richtigen Preis. Uber 90% unserer Produkte
werden in mehr als 65 Lander weltweit exportiert, mit

Niederlassungen und Lagern in 7 Landern weltweit.
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@® NIKO Standorte

® NIKO Partner
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NIKO SCHIEBETORBESCHLAGE - HOHE QUALITATSSTANDARDS FUR HOHE ANSPRUCHE.

Unsere Beschlage prifen wir sténdig nach den Anforderungen der EN1527-2012
Komfortable Laufeigenschaften eine hohe Lebensdauer und Korrosionsbestandigkeit
zeichnen NIKO Beschldge aus.
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Zusatzlich prifen wir standig intern unsere Produktions-
ablaufe durch die Helm Hellas Qualitatssicherung.

Mit mehr 50 Jahren Erfahrung in der Beschlage-
produktion, dem engen Kontakt zu Lieferanten und
Kunden, kombiniert mit standiger Weiterentwicklung
unserer Produkte, bieten wir Ihnen den notigen Vor-
sprung bei der Ausstattung lhrer Tor-und Tursysteme.

Das ist unser Leitsatz. NIKO QUALITY IN MOTION
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Mehrfligelige Toranlage mit verstellbaren
Wandwinkeln fir 3 Laufschienen, mit
hohenverstellbaren Muffen und doppelpaarigen
Rollapparaten, Gehtlire integriert.

v I S T

Modulare Torbauweise mit doppelpaarigen
Rollapparaten und Verstarkungslaschen.
Bodenfihrung als U - Profil im Torblatt
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Verstarkungslasche am
Torblatt mit Flansch
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Modulare Torbauweise mit doppelpaarigen
Rollapparaten und integrierter Tire.
Bodenfiihrung als U - Profil im Torblatt

Schiebetor mehrfligelig mit
Sichtfenster und Griffmulden
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8 Technische Anderungen behalten wir uns vor - -
Die im Katalog abgebildeten Produktfotos und Zeichnungen Ver. Mai 2022 WWW. n I ko ] e u Ll CO m WWW- n I ko .WO rld

entsprechen nicht immer allen lieferbaren Grossen



I‘I"lﬂ”"lﬂ"ln )
NIKD
MMLUL“MLHW—'

Schiebetlire mit Sichtverglasung, Wand-
winkel und Verstarkungslaschen mit
Hakenschloss.

Schiebetire Alu -Rahmensystem mit ISO Paneele
und Verstarkungslaschen mit Hakenschloss
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Schiebetor doppelfligelig ISO Sandwichpaneele
in Alu Rahmen mit U-Bodenfihrung im Torblatt.

Wetterschutzblende fir Laufschiene und Muffen.

Schiebetiire Alu -Rahmensystem mit 1SO Paneele www.niko.eu.com

und U - Bodenfihrung im Torblatt .

Schwere Schiebetorbeschlage
Technische Anderungen behalten wir uns vor - - 9
Die im Katalog abgebildeten Produktfotos und Zeichnungen Ver. Mai 2022 WWW. n I ko [ e u [ Co m WWW. n I ko .WO rld

entsprechen nicht immer allen lieferbaren Gréssen



I‘II"HHI“H"'H

ijpe T

abejyosaquolaqalyss

Falttoranlage 2x3 fligelig mit im
Boden versenkter U-Profilfiihrung.
Deckenmuffe und Tragwinkel Typ C.
Doppelpaarige Rollapparate; Gehtire
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Schiebetlr aus Vollholz als
Keine Stolperschwelle am Boden durch versenkte Raumteiler
U-Profil Bodenflihrung + Drickergarnitur

www.niko.eu.com
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Bodenfihrung zum Aufdibeln als
Dichtleiste fur Burstendichtung und als
Schlagwasserschutz
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Seitensektionstor mit Doppellaufschiene
mit platzsparendem seitlichem Einlauf.

r
J @ IS0 14001

50 PO0-2015

Seitensektionstor mit Antriebsmotor einlaufseitig

www.niko.eu.com

www.hiko.world [ M
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WESENTLICHE QUALITATSMERKMALE
DER NIKO SCHIEBETORBESCHLAGE

® | asten bis zu 2.000 kg. Belastung wesentlich langlebiger

® Wir bieten mitunter die grofite als Standardkugellager, die oft bei
Bandbreite an Produkten fir Schiebe- Schiebetorbeschlagen eingesetzt
und Falttoranwendungen. Dadurch werden.
konnen wir unseren Kunden eine ® Wir verwenden stets vier spezielle
Vielzahl unterschiedlicher Losungen Laufrader pro Rollapparat, woraus die
anbieten. Langlebigkeit des Produktes resultiert.

® Samtliche Produkte sind galvanisiert,
wodurch unsere Rader leichter in den
Laufschienen laufen und alle unsere
Komponenten eine einheitliche Farbe
erhalten.

® Wir haben die hochste EN 1527
Zertifizierungsstufe erreicht
(getestet bis 100.000 Laufzyklen).

® Sechs verschiedene Schienenprofile.

® Unsere Schienenprofile haben eine
konkurrenzlos kompakte Bauweise,
daher bendétigen sie weniger Platz.

® Dieinnenliegende NIKO
Schienenfiihrung bietet eine optimale
Ausrichtung der Rollapparate
und reduziert eine mogliche
Staubablagerung. Dadurch laufen
die Rollapparate leichter und die
Lebensdauer wird erheblich verlangert.

® Unsere Rader und Kugellager sind
Spezialanfertigungen und unter
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2. Schwenkbarer Tragbolzen, der
etwaige Toleranzen beim Einbau
der Laufschienen ausgleicht.

. Die Position der
Tragschraube kann
fur eine prazisere
Montage des Tores am
Rollapparat reguliert
werden.

1. Vertikal schwingende Garnitur von
Kugellagern, welche etwaige Toleranzen beim
Einbau des Tores sowie Abweichungen des
Lastschwerpunktes ausgleichen kénnen.
Dadurch wird sichergestellt, dass alle
Kugellager immer auf der Schiene laufen und
die Last gleichmaBig verteilt wird. Somit wird
eine lange Lebensdauer des Produktes erreicht.
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Anwendungsbeispiele b

Schiebetiir einfliigelig
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N Menge

Stk Artikelbezeichnung Seite
1 1 Laufschiene 23
Wandbefestigungs-
2 b muffe .BO1 26
3 2 |Rollapparate .R91 39
4 2 |Tragflansch .FO0 57
5 1 Fihrungsrolle .N58 68
6 2 |Schienenstopper X01 35
7 1 |U-Profil .000 63
Nr. 1

Schiebetiir zweifliigelig, mit

Wandbefestigung
3
8
7
i Nr. |Menge Artikelbezeichnun Seite
(StK 9
1 1 Laufschiene 23
2 4 |Wandmuffe .BO1 26
3 4 |Rollapparate .R91 39
4 4 |Tragflansch .Foo 57
5 2 Fihrungsrolle .N0O 69
6 1 U-Profil .000 63
7 2 |Schienenstopper X01 35
8 2 |Torpuffer X02 36
Nr. 2
Schwere Schiebetorbeschlage
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Schiebetiir mit Doppelfliigel, ein-
seitig 6ffnend .
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® u Nr. N[Igtnke Artikelbezeichnung Seite
1 2 |Laufschiene 23
2 Winkelbefestigung | .B06 | 29-30
3 6  |Muffe hohenverst. .B0O4 32
4 4 |Rollapparate .R91 39
5 4 |Tragflansch .Foo 57
6 1 Fihrungsrolle .N53 69
7 1 Fihrungsgleiter .Ub4 70
8 4 |Schienenstopper X01 35
9 1 Torpuffer .X02 36
Nr. 3
. .. e s . 1 3
Schiebetiir dreifliigelig, mit
e 2
hohenverstellbarer Wandbe-
festigung
’/ 7
g———
5 Nr. N[Igpke Artikelbezeichnung Seite
1 3 Laufschiene 23
) . .B06/
2 4 |Winkelbefestigung Bbb 29-30
9 3 12 |Muffe hohenverst. .B04 32
I——— 4| 6 |Rollapparate R | 39
5 6 |Tragflansch .F00 57
6 2 |Fihrungsrolle .N53 69
7 1 Torpuffer X02 36
8 6 |Schienenstopper X01 35
10 9| 6 |[Griffmulden 400 | 75
10 1 |U-Profil .000 63
11 1 Fihrungsrolle .NOO 69
Nr. 4
Schwere Schiebetorbeschlage
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Schiebetiir dreifliigelig, mit
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Schiebetorbeschldge

8
hohenverstellbarer Wand-
befestigung
9
) ¥
5
7 Nr. N['%Pk € Artikelbezeichnung Seite
1 2 Laufschiene 23
2 3  |Winkelbefestigung | .B06 | 29-30
3 6 Muffe hohenverst. .B04 32
4 6 |Rollapparate R 39
5 6 |Tragflansch .FOO 57
6 3 |Fihrungsrolle .NOO 69
7 2 |Torpuffer X02 36
8 4 |Schienenstopper X01 35
9 6 |Griffmulden .400 75
10 2 |U-Profil .000 63
Nr. 5
- - - . - - 3
Schiebetiir vierfligelig, mit
hohenverstellbarer Wand-
befestigung
10
8 ) ) :
Nr. Artikelbezeichnung Seite
1 2 |Laufschiene 23
7 2 5 |Winkelbefestigung | .B06 | 29-30
3 10 |Muffe hohenverst. .B04 32
4 8 |Rollapparate .R91 39
5 8 |Tragflansch .FOO 57
6 4 |Fihrungsrolle .NOO 69
7 2 |Torpuffer X02 36
8 4 |Schienenstopper X01 35
9 8 |Griffmulden .400 75
10 2 |U-Profil .000 63
Nr. 6
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Seitensektionstor mit in-
tegriertem Gehfligel, vier- 4
flugelig
—
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= Nr. I\/llnge Artikelbezeichnung Seite
Q: 1 1 |Laufschiene 23
‘g 2 1 |Winkelbefestigung | .B06 [29-30
3 1 |Muffe héhenverst. | .B04 | 32
4 4 |Rollapparate .R86 | 44
5 4 |Tragwinkel F94 | 60
6 4 |Fihrungsrolle N94 | 65
# 7 2 |Torpuffer X02 | 36
A 8| 4 |Schienenstopper X01| 35
i 9| g [Wandbefestigungs- | 5oq | 54
kK muffe
10/ 2 |Verbindungsmuffe | .B49 | 25
1] 2 |U-Profil .000 | 63
12 1 |Laufschienenbogen | .C06 | 24
No. 7
Seitensektionstor zur 9 9
Automatisierung 7
Nr. I\/[Igtnke Artikelbezeichnung Seite
1 2 Laufschiene 23
2 13 |Winkelbefestigung .B04 32
3 5 Rollapparate .R86 A
4 5 Tragwinkel F94 60
5 5 Fihrungsrolle N94 65
6 2 Schienenstopper X01 35
Hohenverstellbare
/ 2 Verbindungsmuffe Bl 3
8 2 U-Profil .000 63
9 1 Laufschienenbogen C06 | 24 Nr. 8
Schwere Schiebetorbeschlage
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Falttir in der Laibung, vierfliigelig

Eigenschaften:

e Aufhangung mit
Rollapparat an den
Enden der Torflugel.

e Gegengleiche

e notwendige untere
Fidhrung der Torfligel.

e Drei Moglichkeiten der
Aufhangung durch
verschiedene

(]
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H1)
I £
Tragwinkel. T
(7]
(]
M o
: —
> 5
T
et 7 =
(]
6 L
(8]
1 § &
1 Nr. '\?g?k € Artikelbezeichnung Seite
1 1 |Laufschiene 23
‘ L 2 5 Deckenbefesti- B2 | 27
£ gungsmuffe
5 3 1 |Rollapparat .R50 | 44
I 4 1 |Rollapparat .R86 | 44
5 5 2 |Tragwinkel F94 | 60
| 6 2 |Fihrungsrolle N94 | 65
e 7 1 |U-Profil .000 | 63
<3
Nr. 9

Falttir in der Laibung, zwei-

mal vierfliigelig 2

6

Nr. I\/llg?ke Artikelbezeichnung Seite

1 1 Laufschiene 23

2 6 Deckenbefesti- B02 27

gungsmuffe

3 2 |Rollapparat .R50 A

4 2 |Rollapparate .R86 4l

5 4 |Tragwinkel F94 60

| 6 4 Fihrungsrolle N94 65

L g 7 1 U-Profil .000 63
< Nr. 10
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Anwendungsbeispiele

A), zweimal
dreifligelig
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Falttiir in der Laibung (Typ

Menge

Nr. (Stk) Artikelbezeichnung Seite
1 1 Laufschiene 23
2 5 Deckenbefestigungs- BO2 27
muffe
3 2 Rollapparate .R86 44
4 2 Tragwinkel F94 60
5 2 Fihrungsrolle N94 65
6 1 U-Profil .000 63
- 7 2 Griffmulde .400 75
./' ol
= = Nr. 11
S - :
Falttir im Falz der Zarge £
(Typ B), zweimal N
- T N i
dreifliigelig )
G @
o]
@
@
@
e
Nr. Menge Artikelbezeichnung Seite
(Stk]
1 1 Laufschiene 23
2 5 Wandbefestigungsmuffe | .B01 26
3 2 Rollapparate .R86 [A
4 1 Tragwinkel links .F98 61
5 1 Tragwinkel rechts .F97 61
6 1 Fihrungsrolle links .N98 66
7 1 Fihrungsrolle rechts N97 66
8 1 U-Profil .000 63
9 2 Griffmulde .400 75
Nr. 12
Schwere Schiebetorbeschlage
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Anwendungsbeispiele
Falttiir vor der Laibung (Typ 1 P )
C), zweimal < Z
dreifliigelig
()
(=)
e <
ol (8}
7]
., (]
= u a
[ S
(=)
o)
[
Qo
o
<
(3]
(72)
Nr. I\/Eg?kg]e Artikelbezeichnung Seite
1 1 Laufschiene 23
2 5 Deckenbefesti- B2 | 27
gungsmuffe
3 2 |Rollapparate .R86 | 44
4 2 |Tragwinkel F96 | 60
5 2 Fihrungsrolle N96 | 67
6 1 |U-Profil .000 | 63
’ 7 2 Griffmulde 400 | 75
=
- Nr. 13
Falttiir (Typ Harmonika), 4+1/2fliigelig >
2 T
Eigenschaften:
e Aufhdangung mit Rollapparat in 3
der Mitte der Torfligel.
e Beliebige untere Fiihrung der
Torfligel.
e Halber Torfligel am Anfang des
Rahmens.
/7
/
Nr. N[I;a?]e Artikelbezeichnung Seite
1 1 Laufschiene 23
2 4 Deckenbefesti- Bo2| 27
gungsmuffe
’ 3 2 |Rollapparate .R86 | 44
n gy 4 2 |Tragwinkel .FO0 | 57
s 5| 2 |Fihrungsrolle NOO| 69
| A 6 1 u-Profil .000[ 63
< : 7] 1 |Griffmulde 400 75
Nr. 14

Schwere Schiebetorbeschlage
Technische Anderungen behalten wir uns vor

Die im Katalog abgebildeten Produktfotos und Zeichnungen Ver. Mai 2022 WWW. n i ko [ e u [ Co m WWW. n i ko .WO rld 1 9

entsprechen nicht immer allen lieferbaren Gréssen



I‘II"HHI“H"'H .
bl
Anwendungsbeispiele

Falttiir (Typ Harmonika),
4+1/2fliigelig &
3+1/2fliigelig

(2]
(2]
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™
o
(5]
~*
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= >

(1]
(%)
(a)
=2
Q:
(=]
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Artikelbezeichnung Seite

1 1 Laufschiene 23

2 5 Deckenbefesti- B02| 27

gungsmuffe

3 4 |Rollapparate .R86 | 44

4 4 |Tragwinkel .FOO | 57

5 4 |Fihrungsrolle .NOO | 69

b 1 U-Profil .000 | 63

- =F 7 2 |Griffmulde 400 | 75

< Nr. 15

Schiebewandbeschlage
NIKO mit parallelem
Lagersystem

Zur Projektierung fordern Sie eine Planungshilfe an. Nr. 16

Schwere Schiebetorbeschlage
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Anwendungsbeispiele b

Schiebewandbeschlage B
NIKO mit Lagersystem quer e
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Zur Projektierung fordern Sie eine Planungshilfe an. Nr. 17

Schiebewandsystem mit
manuell bedienbaren Dreh-
scheibenweichen, parallele
Lagerung, raumsparend

-
=
=
//';f
|
"
.-"-.-'
o
e
-
o Zur Projektierung fordern Sie eine Planungshilfe an.  Nr. 18

Schwere Schiebetorbeschlage
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Schiebewandsystem mit
Mehrfach-Schwenkweiche
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Zur Projektierung fordern Sie eine Planungshilfe an.  Nr. 19

LkW-Planen

Zur Projektierung fordern Sie eine Planungshilfe an. Nr. 20

Schwere Schiebetorbeschlage
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Spezifikationen der Komponenten

NIKO Laufschienenprofile

werden aus Warmband nach WZ EN herge-
stellt. Oberflache Stahl blank oder galvanisch.
Stahlsorte nach EN10025-2:2005-04 .
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Scale 1:1

Schwere Schiebetorbeschlage
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N Schienenbodgen

abejyosaquolaqalyss

@

21.C06

23.C07

24.C06

25.C06

26.C08

27.C10

490420

460420

55020

55020

90020

69020

65010

69015

58015

58015

77020

103520

2000

2000

2000

2000

3000

3000

21.C02

21.C03

21.C04

23.C04

24.C04

24.C09

590+20

510+20

690+20

690+20

650+20

540+20

205+10

30010

400+10

400+15

44015

905415

1500

1500

2000

2000

2000

2500

21.C16 | 23C17| 24C16| 24C19| 25C16| 26.C18| 27.C20
66020 | 640:20 | 700220 | 530:20 | 700:20 | 600:20| 96020
21.C26 | 23.C27| 24.C26| 24.C29| 25.C26| 26.C28| 27.C30
75020 | 73020 | 770+20| 640+20| 77020 | 700+20 | 1090=20
21.C36 | 23.C37| 24.C36| 24.C39| 25.C36| 26.C38| 27.C40
83020 | 820:20| 850+20| 76020 | 85020 | 80020 | 1230:20
65010 | 69015 | 580£15| 905+15| 580:15 | 77020 | 1035:20
2000 2000| 2000| 2000 2000 | 2000| 3000
21.C12| 21.C14| 23.Cl4| 24Cl14
64020 | 790:20 | 790+20 | 770+20
21.C22 | 21.C24 | 23.C24| 24C24
67020 | 840:20| 840x20| 830:20
21.C32| 21.C34| 23.C34| 24.C34
700:20 | 90020 | 90020 | 890:20
20510 | 400£10| 400+15| 440+15
1500 2000| 2000| 2000

Schwere Schiebetorbeschlage
Technische Anderungen behalten wir uns vor

Die im Katalog abgebildeten Produktfotos und Zeichnungen
entsprechen nicht immer allen lieferbaren Gréssen

21.C64 | 21.C66| 23.Co4 | 23.C67 | 24.CoL| 24.Cb6| 25.C66| 26.C68
25020 20020 30020 300:20 | 130+20
400+10 | 650x10| 400215 | 690+15| 440+15| 580+15| 58015 | 770+20
23.C50 | 24.C50| 25.C50| 26.C50 )
%%La Ty,
23.C51| 24C51| 25.C51| 26.C51 } R
|
|
22020 | 220+20| 220+20 | 22020 |
60020 | 600+20| 600+20| 60020
Ver Mai 2022 www.niko.eu.com

www.niko.world



Verbindungsmuffe

Typ .B49

In Stahl galvanisch verzinkt zur Verbindung von zwei Schienenenden mit Stellschrauben.
Zusatzliche Einbaumafle ab Seite 91.

Abmessung L (mm)

Abmessung H (mm)

Abmessung B [mm)

Abmessung s (mm)

Ubersteckmuffe (Blank/ Verzinkt)

Typ .B50/B00

In Stahl galvanisch verzinkt oder blank zum Schrauben oder Verschweiflen an eine bauseitige Tragerkonstruktion.
Zusatzliche Einbaumafe ab Seite 91.

Abmessung L (mm) 40 56 68 90 110 120
Abmessung H (mm) 36 A 54 75 94 133
Abmessung B (mm] 38 50 61 81 100 116
Abmessung s (mm) 3 4 4.5 6 8 10
Schwere Schiebetorbeschlage
Technische Anderungen behalten wir uns vor -
Die im Katalog abgebildeten Produktfotos und Zeichnungen Ver. Mai 2022 WWW. n I ko L] e u [ Co m

entsprechen nicht immer allen lieferbaren Gréssen
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Schiebetorbeschldge
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elli il Wandbefestigungsmuffe Typ .BO1

HW“WMWUWU In Stahl galvanisch verzinkter Schienenhalter zur Wandmontage ohne Verstellmaglichkeit.
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Zusatzliche Einbaumalie ab Seite 91.

D
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Abmessung B (mm) 38 50 61 81 100 116
Abmessung H (mm) 61 79 95 123 156 205
Abmessung L (mm) 40 56 68 90 110 120
Abmessung h (mm) 10 13 16 18 24 27
Abmessung D (mm) 8 1" 13 17 22 26
Abmessung d (mm) 5,2 6,2 8,2 1 - -
Abmessung s (mm) 3 4 4.5 6 8 10

26.-27.B01

21.-25.B01
Doppelwandbefestigungsmuffe schmal Typ .B31

In Stahl galvanisch verzinkter Schienenhalter zur Montage von zwei Laufschienen, unterschiedliche
Achsmafle laut Tabelle. Zusatzliche Einbaumafle ab Seite 91.

b

Abmessung B (mm) 40 50 59 80
Abmessung H [mm) 62 90 13 130
Abmessung L (mm) 83 102 122 165
Abmessung D (mm) 8 13 17 17
Abmessung b (mm) 40 56 68 90
Abmessung L ([mm) 45 51 61 85
Abmessung e (mm) 10 13 21 23
Abmessung s (mm) 3 4 4.5 b

Schwere Schiebetorbeschlage

Technische Anderungen behalten wir uns vor - -

Dk tlog gt Procukttosund ZecmungenVer. Mai 2022 www.niko.eu.com  www.niko.world

entsprechen nicht immer allen lieferbaren Grossen



Doppelwandbefestigungsmuffe breit

In Stahl galvanisch verzinkter Schienenhalter zur Montage von 2 Laufschienen. Zusatzliche Einbaumafie Seite 91.

Abmessung B (mm) 60
Abmessung H (mm) 113
Abmessung L (mm) 150
Abmessung D (mm) 17
Abmessung b (mm) 68
Abmessung L (mm) 90
Abmessung e (mm) 21
Abmessung s (mm) 4.5

Deckenbefestigungsmuffe

~

Tvo .B33 il
yp NIKOD'

Typ .B02

In Stahl galvanisch verzinkter Schienenhalter zur Deckenmontage. Zusatzliche Einbaumafie Seite 91.
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Abmessung B (mm) 90 115 130 171 210 260
Abmessung H (mm) 39 50 60 81 104 145
Abmessung h (mm) 40 56 68 90 110 120
Abmessung D (mm) 8 11 13 17 22 22
Abmessung d (mm) 5,2 6,2 8,2 1 - -
Abmessung L (mm) b4 81 94 124 148 178,5
Abmessung s (mm) 3 4.5 6 8 10
Abmessung | (mm) 7 8 10 12 23,5
Abmessung s1 (mm) 3 5 6 10 12

Schwere Schiebetorbeschlage

Technische Anderungen behalten wir uns vor -

Die im Katalog abgebildeten Produktfotos und Zeichnungen Ver. Mai 2022 WWW.NI ko .eu.com

entsprechen nicht immer allen lieferbaren Gréssen

21.-25.B02
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IIIDHIHDIIID Doppeldeckenbefestigungsmuffe schmal Typ .B32
i]"lm"" pp gung yp

HMWMMUMH In Stahl galvanisch verzinkter Schienenhalter zur Montage von zwei Laufschienen an die Decke, unterschiedliche
Achsmafe laut Tabelle. Zusatzliche Einbaumafe ab Seite 91.
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Abmessung B (mm) 135 170 192 260
Abmessung H (mm) 40 50 61 85
Abmessung L (mm) 110 133 153 215
Abmessung D (mm) 8 1 13 17
Abmessung h (mm) 40 56 68 90
Abmessung L (mm) 45 51 60 85
Abmessung s (mm) 3 4 4,5 6
Doppeldeckenbefestigungsmuffe breit Typ .B34

In Stahl galvanisch verzinkter Schienenhalter zur Montage von zwei Laufschienen an die Decke. Zusatzliche
EinbaumaBe ab Seite 91.
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Abmessung B [mm) 222
Abmessung H (mm) 61
Abmessung L ([mm) 184
Abmessung D (mm) 13
Abmessung h (mm) 68
Abmessung | (mm) 91
Abmessung s (mm) 4,5

Schwere Schiebetorbeschlage
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Winkelbefestigung Typ 24.-26.B05 ;L“E'IHL"(D%

In Stahl galvanisch verzinkter Wandwinkel, Ausfiihrung kurz fiir eine Laufschiene, zu verwenden mit einer hohenver- MMI—“U‘M‘MML‘
stellbaren Muffe Typ .B04. Zusatzliche Einbaumafe ab Seite 91.

O
——

=
)

-

o
L =
r=
%)
0
v
a
=
(=}
e
N
o
2
=
Abmessung B (mm) 75 90 3
Abmessung H (mm) 80 110
Abmessung L (mm) 60 98
Abmessung s (mm) 5 8
Abmessung b (mm) 17 21
Abmessung D (mm) 17 18
Abmessung h (mm) 20 26
Doppelwinkelbefestigung Typ 24.-27.B06

In Stahl galvanisch verzinkter Doppelwandwinkel, Ausfihrung fiir zwei Laufschienen, zu verwenden mit
hohenverstellbaren Muffen Typ .B04. Zusatzliche Einbaumafle ab Seite 91.

Abmessung B (mm)

Abmessung H (mm) 80 110 110 110
Abmessung h (mm) 20 26 26 26
Abmessung L (mm) 155 208 208 208
Abmessung s (mm) 5 8 8 8
Abmessung b (mm) 17 21 21 32
Abmessung D (mm) 17 18 18 22

Schwere Schiebetorbeschlage
Technische Anderungen behalten wir uns vor - - 29
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il Winkelbefestigung Typ 24.B66

NIKO

“WHWMMUWH In Stahl galvanisch verzinkter Wandwinkel, Ausfiihrung fiir drei Laufschienen, zu verwenden mit hohenverstellbaren
Muffen Typ .B04. Zusatzliche Einbaumafe ab Seite 91.
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Abmessung B (mm) 90
Abmessung H (mm) 110
Abmessung L (mm) 208
Abmessung D (mm) 18
Abmessung b 17
Abmessung h 26
Abmessung s 8
Winkelbefestigung Typ 21.B05, 21.B06, 21.B65/.B66

In Stahl galvanisch verzinkter Wandwinkel, lange, leichte Ausfiihrung.

Abmessung L (mm) 49 100 130 220
Abmessung H (mm) 40 50 50 50
Abmessung D (mm) 13 13 13 13
Abmessung | (mm) 31 80 80 80
Abmessung b (mm) 50 60 60 60
Abmessung d (mm) 10,5 10,5 10,5 10,5
Abmessung s ([mm) 5 6 6 8
Abmessung h (mm) 25 35 35 35

Schwere Schiebetorbeschlage
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Die im Katalog abgebildeten Produktfotos und Zeichnungen Ver. Mai 2022 WWW. n I ko ] e u Ll CO m WWW. n I ko .WO rld

entsprechen nicht immer allen lieferbaren Grossen



Verbindungsmuffe zur Deckenmontage Typ .B30 ol
NIKO

In Stahl galvanisch verzinkte Verbindungsmuffe zur Deckenmontage. MML“UWLWM

Schiebetorbeschldge

Abmessung L (mm)

Abmessung H (mm) 39 50 60 81 104 145
Abmessung s (mm) 3 4 4.5 6 8 10
Abmessung B (mm) 40 50 60 80 100 120
Abmessung e (mm) 7 8 8 10 12 23,5
Abmessung | (mm) YA 81 94 124 148 178,5
Abmessung D (mm) 8 1 13 17 22 22
Abmessung s1 (mm) 3 4 5 6 10 12
Hoéhenverstellbare Verbindungsmuffe Typ .B11

In Stahl galvanisch verzinkte Verbindungsmuffe zur Montage an den Wandwinkel .B05/.B0é

Abmessung B [mm)

Abmessung H (mm) 100 135 146 215 295 348
Abmessung D (mm) M10 M16 M16 M20 M20 M30
Abmessung L (mm) 85 120 150 180 200 250
Abmessung h (mm) 36 44 54 75 94 133
Abmessung h1 max (mm) 32 50 55 93 140 140
Abmessung s (mm) 3 4 4,5 b 8 10

Schwere Schiebetorbeschlage
Technische Anderungen behalten wir uns vor - - 31
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dilllils  Aufhingeklemme Typ .BO3
NIKD

HW“WMWUWU Klemmmuffe in Stahl galvanisch verzinkt, zur Montage der Laufschienen an eine Flachstahlzunge.
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L Abmessung B (mm) 110

Abmessung H (mm) 65 78 88 131 150 180

Abmessung L (mm) 40 50 50 90 110 120

Abmessung h (mm) 47 60 70 94 112 148

Abmessung s (mm) 3 4 4 b 8 10

Abmessung e ([mm) 6 8 8 10 10 15

Abmessung D (mm) M10 M12 M12 M16 M16 M16

21.- 26.803 Abmessung | (mm) - - - - - 80

Hohenverstellbare Muffe Typ .BO4

Schienenaufhanger in Stahl, galvanisch verzinkt, mit justierbarem Gewindeteil zur Montage in den Winkelbefestigun-
gen. Zusatzliche Einbaumafle ab Seite 90.
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Abmessung B (mm) 38 50 61 81 100 116
Abmessung H (mm) 100 135 146 215 295 348
Abmessung L (mm) 40 56 68 90 110 120
Abmessung D (mm) M10 M16 M16 M20 M20 M30
Abmessung h max (mm) 32 50 55 93 140 140
Abmessung s (mm) 3 4 4,5 6 8 10
Abmessung L ([mm) 16 20 30 40 50 43

Schwere Schiebetorbeschlage
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Die im Katalog abgebildeten Produktfotos und Zeichnungen Ver. Mai 2022 WWW. n I ko ] eu Ll CO m WWW. n I ko .WO rld

entsprechen nicht immer allen lieferbaren Grossen



Hohenverstellbare Doppelmuffe Typ .B84 ellt ke
NIKD

Hohenverstellbare Doppelmuffe in Stahl galvanisch verzinkte Ausfiihrung. Leichte Bauweise fiir Profil 21.000 MMWMMMMH
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Abmessung B (mm)

Abmessung H [mm) 129

Abmessung h max (mm) 65

Abmessung D (mm) M10

Abmessung L (mm) 40

Abmessung s (mm) 3

Hoéhenverstellbare Dreifachmuffe Typ .B85

Hohenverstellbare Dreifachmuffe in Stahl galvanisch verzinkte Ausfiihrung. Leichte Bauweise fiir Profil 21.000

Abmessung B (mm)

Abmessung H (mm)

129

Abmessung D (mm)

M10

Abmessung h max (mm)

65

Abmessung L (mm)

40

Abmessung s (mm)

Schwere Schiebetorbeschlage
Technische Anderungen behalten wir uns vor

Die im Katalog abgebildeten Produktfotos und Zeichnungen
entsprechen nicht immer allen lieferbaren Gréssen
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;LII[;HI“DIIID _ Hohenverstellbare Muffe mit Deckenkonsole Typ .B44

[1]
HW“WMWUWH In Stahl galvanisch verzinkte Ausfiihrung, hohenverstellbar.
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Abmessung B (mm) 50 50 50 80 80
Abmessung H (mm) 70 70 70 100 100
Abmessung L (mm) 200 200 200 280 300
Abmessung D (mm) M16 M16 M20 M20 M30
Abmessung e (mm) 15 15 15 18 20
Abmessung d (mm) 11 11 11 21 21
Abmessung H1 max (mm) 100 110 175 255 300
Abmessung H1 min (mm) 50 55 85 115 160
Deckenkonsole Typ .Z08

In Stahl galvanisch verzinkte Ausfiihrung, einsetzbar fiir hohenverstellbare Muffen

Abmessung B (mm) 50 50 80 80
Abmessung H (mm) 70 70 100 100
Abmessung L (mm) 200 200 280 300
Abmessung D (mm) 17 21 21 31
Abmessung e (mm) 15 15 18 20
Abmessung d (mm) 11 11 21 21
Abmessung L (mm) 150 150 220 240

Schwere Schiebetorbeschlage
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Schienenstopper, lange Ausfiihrung

Typ .X01  allilll
yp ﬂN"(D

Schienenstopper, Stahl galvanisch verzinkt mit zwei Klemmschrauben und Gummipuffer, lange Ausfiihrung
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NIKO Profil Nr. 23.000| 24.000( 25.000( 26/27.000 ﬁ

Schienenstopper Nr. 23.X01| 24.X01| 25.X01 26.X01 n
Abmessung B (mm]) 20 30 40 50
Abmessung H [mm) 24 30 47 60
Abmessung L (mm) 70 75 120 130
Abmessung s (mm) 4 5 8 10

Schienenstopper, kurze Ausfiihrung

Typ .X04

Schienenstopper, Stahl galvanisch verzinkt mit Klemmschraube und Gummipuffer, kurze Ausfiihrung

Schwere Schiebetorbeschlage
Technische Anderungen behalten wir uns vor

Die im Katalog abgebildeten Produktfotos und Zeichnungen
entsprechen nicht immer allen lieferbaren Gréssen

NIKO Profil Nr. 21.000 B L
Schienenstopper Nr. 21.X04 77
Abmessung B (mm) 25 H
Abmessung H (mm) 23 ‘ S
Abmessung L (mm) 25
Abmessung s (mm) 2
NIKO Profil Nr. 23.000| 24.000 B L
Schienenstopper Nr. | 23.X04| 24.X04 ‘
Abmessung B (mm) 32 39
Abmessung H (mm) 28 34 {J:r}
Abmessung L (mm) 30 30
Abmessung s (mm) 4 4
Ver. Mai 2022 www.niko.eu.com www.niko.world [ 35



Il Torpuffer Typ .X02
HN'KD P P

HW“WMMUWH Leichter Torpuffer, Stahl galvanisch verzinkt, inklusive Schraubmaterial zur Montage in das Mauerwerk
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g NIKO Profil Nr. 21.000 23/24.000( 25/26/27.000
o Torpuffer Nr. 21.X02 23.X02 26.X02
‘g Abmessung B (mm) 20 40 50
Abmessung H (mm) 25 47 70
Abmessung L (mm) 69 120 135
Abmessung s (mm) 4 8 10
Torpuffer, gefedert Typ .X03
Schwerer Torpuffer, Stahl galvanisch verzinkt, mit stabiler Stahlfeder und Einlauffiihrung
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NIKO Profil Nr. 23/24.000| 25/26/27.000
Torpuffer Nr. 23.X03 26.X03
Abmessung B (mm] 110 110
Abmessung H (mm) 88 110
Abmessung L (mm) 242 345
Abmessung b (mm) 60 60
Abmessung h (mm) 60 80
Abmessung | (mm) 150 200
Track cover Type .X19

NIKO Profile No. 21.000f 23.000f 24.000f 25.000| 26.000{ 27.000
Track cover No. 21.X19| 23.X19| 24.X19|  25.X19| 26.X19| 27.X19
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Schwere Schiebetorbeschlage
36 Technische Anderungen behalten wir uns vor - -
Di im Katalogshoeideten Produbttos nd Zechnngen  Ver, Mai 2022 www.niko.eu.com www.hiko.world

entsprechen nicht immer allen lieferbaren Grossen



NIKO Kugellageroptionen alli o
NIKOD

NIKO-Profil 21. 23. 24 25. 26. 21.  UJHP

Standardkugellager fir

Betriebstemperaturen
von -20°C bis 80°C 21 23 24 25 26 2]

_50° (Sonderfett] fiir Betriebstemperatu- 3 TL2% T T2 TL27

Niedrigtemperatur- und
Q Lebensmittelbereich Kugellager
I ren von -50°C bis 80°C

L Hitzebestandige Kugellager

Sonderfett) fi
E(ft?‘iei)rsteeerljerraturen TH23 TH24 TH25 TH26 TH.27

+260° von -40°C bis 260°C

Kugellager mit Nylon-Auf3en-
ring PL21 PL23 PL24 PL25

Ammoniakbestandige Kugella-

ger f0F Setriebsternperaturen AM21 AM23 AM26 AMZ5 AM26 AM2T
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Kugellager aus Edelstahl
fur Betriebstemperaturen IN21 IN23  IN24 IN25
von -20°C bis 80°C

000080

Maximal erlaubte Belastung fiir Rollapparate mit PL Kugellager

NIKO Profil No. 21.000 23.000 24.000 25.000
Einparige Rollapparate 23Kg 55Kg 75Kg 150Kg
Doppelparige Rollapparate 35Kg 70Kg 120Kg 240Kg

*Die Angaben der Tabelle gelten nur fiir schwere Schiebetiirbeschlage, nicht fiir Forderanlagen.

Symbolerklarung

Falls ein Artikel kein Symbol aufzeigt, dann ist dieser Artikel entweder fur den Allgemeingebrauch oder fir bestimmte
Anwendungen bestimmt.

Fiir Tiiren / Tirfliigel aus Metal

Fiir Tiiren / Tiirfliigel aus Holz

Fiir Schiebetiiren

AVAN Fiir Faltiiren / Anschlagméglichkeit Typ A

Fiir Faltiiren / Anschlagméglichkeit Typ B

Fiir Faltiiren / Anschlagméglichkeit Typ C

Fiir Harmonika-Faltiiren

Fir Faltiiren & Harmonika-Faltiiren

899000~

Schwere Schiebetorbeschlage
Technische Anderungen behalten wir uns vor - - 37
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ﬂﬁaﬂﬁgﬁ, Smart move 350 T

Ideal fiir Schiebetore in landwirtschaftlichen Gebauden

Smart Move 350 ist fir Schiebetorbeschlage mit Wand
und hdhenverstellbarer Montage geeignet
Torfligel bis 350kg

Kraftabschaltung nach EN 12453
Feuerwehrdreikant und Hebel

(demontierbar) fiir Notentriegelung

Schlanke Bauform, 280x204 115mm (BxHXT)
Rostfreies Edelstahlgehause

Soft Stop System

Induktive Endschalter

Motorspannung 24 V

Menugeflhrte programmierbare

Motorsteuerung

Der Smart Move 350 ist Uber Handsender,
Schlisseltaster verkabelt oder Funk,

sowieso mit App Uber das Smart Phone steuerbar
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Abmessungen (mm)

280 115

A
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Technische daten

0 SMART MOVE 350
Anschlussspanung 230V / 50 Hz
;%atgpungsversorung 24V DC
Motorleistung 4O0W
204 Einschaltdaeur 40%
Offnungsgeschwindigkeit Upto 12 m / min
Motordrehzahl 45 RPM
Max. Torgewicht 350 kg

Schwere Schiebetorbeschlage
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Rollapparat

Typ .R91 el
yp DNI KD

Stahl galvanisch verzinkt, doppelpaarig, gerade laufend, Pendellagerung und Pendeldampfung, Stellschraube mit
Mutter. Zusatzliche Einbaumalfie ab Seite 91.

geﬁ?ak;;tafarf[sm l 50 100 200 300 600( 1000
Abmessung B (mm) 107 135 182 242 235 310
Abmessung H (mm) 38-52 45-75 52-85 65-95/  95-180| 110-200
Abmessung D (mm) M10X40 M12X60 M16X70 M20X80| M24X150| M30X170
Abmessung h (mm) 25 31 36 46 65 75
Abmessung h1 (mm]) 35 55 b4 72 140 160
Abmessung d (mm) 22 28 34 48 60 89
Abmessung s (mm) 3 4.5 6 8 10 20
Rollapparat

Typ .R90

Stahl galvanisch verzinkt, einpaarig, gerade laufend, Pendeldampfung in Kunststoff fir Leiselauf, Stellschraube mit
Mutter. Bei einpaarigen Rollapparaten empfehlen wir immer den Einsatz der Schienenstopper Typ.X01. Zusatzliche

Einbaumalle ab Seite 91.
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Tragkaft pro
Rollapparat (SWL kg) 30 65 100 200 400 700
Abmessung B (mm] 48 68 90 110 130 160
Abmessung H [mm) 38-52 45-75 52-85 65-95 95-180f 110-200
Abmessung D (mm) M10x40] M12x60] M16X70] M20X80| M24X150| M30X170
Abmessung h [(mm] 25 31 35 4o 65 75
Abmessung h1 (mm) 35 55 63 72 140 160
Abmessung d (mm) 22 28 34 48 60 89
Abmessung s (mm) 3 4,5 6 8 10 18

Schwere Schiebetorbeschlage

Technische Anderungen behalten wir uns vor -

Die im Katalog abgebildeten Produktfotos und Zeichnungen Ver. Mai 2022 WWW. n I ko L] e u [ Co m

entsprechen nicht immer allen lieferbaren Gréssen
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Il Rollapparat Typ .R92
ik, pp yp

HMWMWUWU Stahlgalvanisch verzinkt, dreipaarig, gerade laufend, mit justierbarer Mittellagerung, kein Kippeffektin der Laufschiene

wn

)

=

)

o

)

~*

(=}

=

o

)

n

)

>

Q:

m _

)
Tragkaft pro Rollapparat (SWL kg) 100 200
Abmessung B [mm) 90 116
Abmessung H (mm) 113 134
Abmessung D [mm) M12X60| M16X70
Abmessung h (mm) 47-72 58-80
Abmessung d ([mm) 28 34
Abmessung s (mm) 6 8,5

Rollapparat Typ .R92N

Stahl galvanisch verzinkt, dreipaarig, gerade laufend, mit justierbarer Mittellagerung, kein Kippeffektin der Laufschiene
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Tragkaft pro Rollapparat
(SWL kg) 100 200 300
Abmessung B (mm) 90 120 160
Abmessung H (mm) 114 132 175
r @ D Abmessung D (mm) M12X60| M16X70[ M20X80
+260° | . Abmessung h (mm) 47-72 58-78 75-95
Abmessung d (mm) 28 34 48
Abmessung s ([mm) 5 b 8
Schwere Schiebetorbeschlage
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Rollapparat Typ .R93  dllilllnlh.
PP yp HNH(D

Stahl galvanisch verzinkt, mit seitlichen kugelgelagerten Fiihrungsrollen, doppelpaarig, mit Pendellagerung und Pen- MW—“L“MLWM
deldampfung (fur elektrisch betriebene Tore), Stellschraube mit Mutter
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NIKO Profil Nr. 23.000| 24.000| 25.000 26.000 27.000 ﬁ

Rollapparat Nr. 23.R93| 24.R93| 25.R93 26.R93 27.R93 n

Tragkaft pro Rollapparat

(SWL kg) 70 120 240 475 700

Abmessung B (mm) 216 280 360 385 480

Abmessung H (mm) 45-75 52-85 65-95 95-180| 110-200

Abmessung D (mm) M12X60| M16X70{ M20X80| M24X150{ M30X170

Abmessung h (mm] 31 36 46 65 75

Abmessung d1 (mm) 34 40 55 68 73

Abmessung d (mm) 28 34 48 60 89

Abmessung s (mm) 4,5 6 8 10 20

Rollapparat Typ .R97

Stahl galvanisch verzinkt, mit seitlichen kugelgelagerten Fiihrungsrollen, doppelpaarig, mit Pendellagerung und Pen-
deldampfung (fur elektrisch betriebene Tore), Anschweifiplatte Stahl blank

— T

NIKO Profil Nr. 23.000( 24.000{ 25.000 26.000

Rollapparat Nr. 23.R97| 24.R97| 25.R97 26.R97|  27.R97

Tragkaft pro

Rollapparat [SWL kg) 70 120 240 475 700

Abmessung B (mm) 216 280 360 385 480

Abmessung H (mm) 14 19 21 22 29

Abmessung D (mm) 34 40 55 68 73

Abmessung d (mm) 28 34 48 60 89

Abmessung s (mm) 4,5 6 8 10 20
Schwere Schiebetorbeschlage
Technische Anderungen behalten wir uns vor - - 41
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NIKD
HMMWMUMU
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Rollapparat

Typ .R94

Stahl blank

Rollapparat

Stahl galvanisch verzinkt, mit Pendellagerung und Pendeldampfung, doppelpaarig, gerade laufend, Anschweif3platte

NIKO Profil Nr. 21.000f 23.000| 24.000| 25.000 26.000/  27.000
Rollapparat Nr. 21.R%4 23.R%4 24.R94 25.R%4 26.R94 27.R94
Tragkaft pro Rollapparat
(SWL kg) 50 100 200 300 600 1000
Abmessung B (mm) 107 135 182 242 234 310
Abmessung H (mm) 12 14 19 21 22 29
Abmessung D (mm) 22 28 34 48 60 89
Abmessung s (mm) 3 4,5 b 8 10 20
Typ .R59

Stahl galvanisch verzinkt, doppelpaarig, mit Pendellagerung und Pendeldampfung, aufgeschweif3ter Flanschplatte mit
Bohrungen zur stirnseitigen Montage am Torblatt

Schwere Schiebetorbeschlage
Technische Anderungen behalten wir uns vor

Die im Katalog abgebildeten Produktfotos und Zeichnungen

entsprechen nicht immer allen lieferbaren Grossen

Ver. Mai 2022

NIKO Profil Nr.

Rollapparat Nr. 21.R59| 23.R59| 24.R59| 25.R59
[TgalngE;t] pro Rollapparat 50 100 200 300
Abmessung B (mm) 107 135 182 242
Abmessung H (mm) 16 25 30 36
Abmessung D (mm) 22 28 34 48
Abmessung b (mm) 100 160 210 265
Abmessung s (mm) 3 4,5 6 8
Abmessung s1 (mm) 4 10 10 12

www.niko.eu.com  www.niko.world



Rollapparat Typ .R58  allllli.
pp yp L3

Stahl galvanisch verzinkt, einpaarig, mit Pendeldampfung, aufgeschweifite Flanschplatte mit Bohrungen zur stirn- MML“L“MLWM
seitigen Montage am Torblatt. Bei einpaarigen Rollapparaten empfehlen wir immer den Einsatz der Schienenstopper

Schiebetorbeschldge

Tragkaft pro Rollapparat
(SWL kg)

Abmessung B (mm)

Abmessung H (mm)

Abmessung D (mm)

Abmessung b (mm) 100 160 210 265
Abmessung s (mm) 3 4,5 6 8
Abmessung s1 (mm) 4 10 10 12
Rollapparat Typ .R85

Stahl galvanisch verzinkt, einpaarig mit drehender Schraube, fiir Falt- oder Harmonikatiiren. Bei einpaarigen Rollap-
paraten empfehlen wir immer den Einsatz der Schienenstopper Typ.X01.

Tragkaft pro Rollapparat

(SWL kg) 30 65 100 200

Abmessung B (mm) 50 68 90 110

Abmessung H (mm) 48-65 57-82 75-96|  85-123

Abmessung D (mm) M10X55| M12X70f M16X80| M20X110

Abmessung h (mm) 43 56 58 84

Abmessung h1 (mm]) 32 38 51 67

Abmessung d (mm) 22 28 34 48

Abmessung s (mm) 3 4.5 6 8
Schwere Schiebetorbeschlage
Technische Anderungen behalten wir uns vor - - 43
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elli il Rollapparat Typ .R86

NIKD
HW“WMWUWU Stahl galvanisch verzinkt, doppelpaarig mit drehender Schraube, fir Falt- oder Harmonikatiren

DoEEE

abejyosaquolaqalyss

Tragkraft pro Rollapparat

(SWL kg) 45 85 150 300 600
Abmessung B (mm) 50 68 90 110 150
Abmessung H (mm) 48-65 57-82 75-96 85-123| 107-220
Abmessung D (mm) M10X55| M12X70| M16X80| M20X110{ M24X180
Abmessung h (mm) 32 38 51 67 76
Abmessung h1 (mm) 43 56 58 84 155
Abmessung d (mm) 22 28 34 48 60
Abmessung s (mm) 3 4.5 6 8 15
Rollapparat Typ .R50

Stahl galvanisch verzinkt, einpaarig (schmale Ausfiihrung), fir Falt- oder Harmonikatiren, drehbare Tragschraube.
Bei einpaarigen Rollapparaten empfehlen wir immer den Einsatz der Schienenstopper Typ.X01.
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Tragkraft pro Rollapparat (SWL kg) 65 100 200
Abmessung B (mm) 38 39 60
Abmessung H (mm) 53-76 65-87 73-94
Abmessung D (mm) M12X70] M16X80| M20X110
D T Abmessung h1 (mm) 55 60 84
Abmessung d1 (mm) 28 34 48
Abmessung s (mm) 6 9 12
Schwere Schiebetorbeschlage
L Technische Anderungen behalten wir uns vor - -
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Roll t Typ .R51  allllile
ollappara yp NIKD"

Stahl galvanisch verzinkt, doppelpaarig, mit drehender Schraube, kurz, axial eingesetzte Tragschraube auf MMU}U‘MU}MH
Klemmbigel mit Drehlager
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Tragkraft pro Rollapparat

(SWL kg)

Abmessung B (mm) 68 90 110 150 200

Abmessung H (mm) 122 145 195 285 360

Abmessung D (mm) M12 M16 M20 M24 M30

Abmessung h (mm) 45 49 61 78 109

Abmessung d (mm] 28 34 48 60 89

Abmessung s (mm) 4.5 6 8 12 15

Rollapparat Typ .R52

Stahl galvanisch verzinkt, doppelpaarig, mit drehender Schraube, lang, axial eingesetzte Tragschraube auf Klemmbi-
gel mit Drehlager

Tragkraft pro

Rollapparat (SWL kg)

Abmessung B (mm) 68 90 110 150

Abmessung H (mm) 225 255 320 350

Abmessung D (mm) M12 M16 M20 M24

Abmessung h (mm) 115 125 145 140

Abmessung h1 (mm) 45 49 61 109

Abmessung d [mm) 28 34 48 60

Abmessung s (mm) 4,5 b 8 12
Schwere Schiebetorbeschlage
Technische Anderungen behalten wir uns vor - - 45
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Ik, Rollapparat Typ .R62
DN"(D“’ PP yp

HW“WMWUWH Stahl galvanisch verzinkt, doppelpaarig, mit drehender Flanschplatte zur stirnseitigen Montage am
Tor- oder Tirblatt
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«Q Tragkraft pro Rollapparat
) (SWL kg) 45 85 150 300 600
Abmessung B (mm) 50 68 90 110 150
Abmessung H (mm) 56 78 104 129 174
Abmessung D (mm) M10[ MI12| M1é M20| M24
Abmessung L (mm) 100 160 210 264 350
Abmessung h (mm) 12 14 20 22 22
Abmessung d (mm) 22 28 34 48 60
Abmessung s (mm) 3 4.5 6 8 12
Rollapparat Typ .R63

Stahl galvanisch verzinkt, einpaarig, mit drehender Flanschplatte zur stirnseitigen Montage am Tor- oder Tirblatt.
Bei einpaarigen Rollapparaten empfehlen wir immer den Einsatz der Schienenstopper Typ.X01.
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Tragkraft pro Rollapparat (SWL kg) 30 65 100 200
Abmessung B (mm) 50 68 90 110
Abmessung H (mm) 56 78 104 129
Abmessung D (mm) M10 M12 M16 M20
Abmessung L (mm) 100 160 210 264
Abmessung h (mm) 12 12 20 22
Abmessung d (mm) 22 28 34 48
Abmessung s (mm) 3 4,5 6 8

Schwere Schiebetorbeschlage
Lé Technische Anderungen behalten wir uns vor - -
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Rollapparat Typ .R64 ;LIID'HL"%
Stahl galvanisch verzinkt, doppelpaarig, mit aufgeschweifitem Gewindeteil, Drehlager und Mutter MML“UMLWM
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Tragkraft pro Rollapparat (SWL kg) 45 85 150 300
Abmessung B (mm) 50 68 90 110
Abmessung H (mm) 56 77 105 129
Abmessung D (mm) M10 M12 M16 M20
Abmessung h (mm) 12 14 20 22
Abmessung d (mm) 22 28 34 48 60
Abmessung s (mm) 3 4,5 6 8 12

Rollapparat

Schiebetorbeschldge

Typ .R42

Rollapparat fur Falttiiren, Kunststoffrollenkdrper mit Gleitlager. Flanschplatte Stahl mit drehender Schraube, héhen-
verstellbar

Tragkraft pro Rollapparat (SWL kg) 30
Abmessung B (mm) 50
Abmessung H (mm) 43
Abmessung L (mm) 130
Abmessung D (mm) M8
Abmessung b (mm) 20
Abmessung h (mm) 13
Abmessung d (mm) 23
Abmessung s (mm) 7
Abmessung s1 (mm) 4

Schwere Schiebetorbeschlage

Technische Anderungen behalten wir uns vor

Die im Katalog abgebildeten Produktfotos und Zeichnungen Ver. Mai 2022

entsprechen nicht immer allen lieferbaren Gréssen
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Ik, Rollapparat Typ .R65
HN"(D” PP yp

HMWMWUMH Stahl galvanisch verzinkt, doppelpaarig, mit Pendellager und Pendeldampfung, aufgeschweifiter Stellschraube fir ge-
rade laufende Tiren

NIKO Profil Nr. 21.000| 23.000{ 24.000{ 25.000| 26.000

Rollapparat Nr. 21.R65| 23.R65| 24.R65| 25.R65| 26.R65

Tragkraft pro
Rollapparat (SWL kg)
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50 100 200 300 600

Abmessung B (mm) 107 135 182 242 235
Abmessung H (mm) 83 108 140 165 220
Abmessung D (mm) M10 M12 M16 M20 M24
Abmessung h (mm) 13 15 20 21 21
Abmessung d1 (mm) 22 28 34 48 60
Abmessung s (mm) 3 4,5 6 8 10
Rollapparat Typ .R66

Stahl galvanisch verzinkt, einpaarig, mit Pendellager und Pendeldampfung, aufgeschweif3ter Stellschraube fiir gerade
laufende Tiren. Bei einpaarigen Rollapparaten empfehlen wir immer den Einsatz der Schienenstopper Typ.X01.
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NIKO Profil Nr. 21.000| 23.000| 24.000( 25.000{ 26.000
Rollapparat Nr. 21.R66| 23.R66| 24.R66| 25.R66| 26.R66
Roliapparat (SWL kgl B 5] oo w0 oo
Abmessung B [mm) 50 68 90 110 130
Abmessung H (mm) 82 103 140 165 220
Abmessung D (mm) M10 M12 M16 M20 M24
Abmessung h (mm) 12 12 20 22 22
Abmessung d (mm) 22 28 34 48 60
Abmessung s (mm) 3 4,5 6 8 10

Schwere Schiebetorbeschlage
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Rollapparat Typ .R55 ;LIID'HL"%
Stahl galvanisch verzinkt, doppelpaarig, mit Stahlplatte lang, breite Ausfiihrung. MML“UWLWM
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Tragkraft pro Rollapparat [SWL kg) 45 85 150 v
mit Lochung| mit Lochung| ohne Lochung ) 0
Abmessung B (mm) 50 68 90 :
Abmessung H (mm) 118 131 136 i
Abmessung D (mm) 22 28 34 . |
Abmessung s (mm) 3 4.5 6 _ -
Abmessung d (mm) 4,2 5,2 - ft: =

21./23.R55
Rollapparat Typ .R45

Rollapparat fir Vorhange und Planen, kugelgelagerter Stahl Rollenkdrper mit schmaler, kurzer Platte. Bei einpaari-
gen Rollapparaten empfehlen wir immer den Einsatz der Schienenstopper Typ.X01.

Tragkraft pro Rollapparat (SWL kg) 30

Abmessung B (mm) 25 i

Abmessung H (mm) 59 -

Abmessung D (mm) 22 28

Abmessung h (mm) 29 27 )

Abmessung d (mm) 6,2 7.1 ﬁg‘_.).f-‘

—

Abmessung s (mm) 5 5
Schwere Schiebetorbeschlage
Technische Anderungen behalten wir uns vor - - 49
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dillli.  Rollapparat Typ .R54

NIKD
HW“L“L“MUMH Rollapparat fiir Vorhange und Planen, kugelgelagerter Stahl Rollenkorper mit schmaler, langer Platte. Bei einpaari-

gen Rollapparaten empfehlen wir immer den Einsatz der Schienenstopper .X01.
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Tragkraft pro Rollapparat (SWL kg) 30 65 100
Abmessung B (mm) 20 30 35
Abmessung H (mm) 148 160 135
Abmessung D (mm) 22 28 34
Abmessung s (mm) 3 4 6

Rollapparat Typ .R57

Rollapparat, kugelgelagert mit schmaler Platte und Gewindeteil lang (leichte Ausfiihrung). Bei einpaarigen Rollappa-
raten empfehlen wir immer den Einsatz der Schienenstopper Typ.X01.
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Tragkraft pro Rollapparat (SWL kg) 30 65
D Abmessung B (mm) 25 30
Abmessung H (mm) 109 150
Abmessung D (mm) M8 M10
Abmessung h (mm] 24 25
Abmessung d (mm) 22 28
Abmessung s (mm) 5 6

Schwere Schiebetorbeschlage
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Rollapparat Typ .R69 ;LH['IHLW%
Rollapparat, kugelgelagert mit horizontalem Drehgelenk fir dicht schlieBende Tiren. MMI—MMLWM

Schiebetorbeschldge

Tragkraft pro Rollapparat

(SWL kg)

Abmessung B (mm) 135 182 242

Abmessung H (mm) 105 124 152

Abmessung D (mm) 28 34 48

Abmessung b1 (mm) 160 210 265

Abmessung h (mm) 14 19 21

Abmessung s (mm) 4,5 6 8

Rollapparat fiir Glastiiren Typ 23.R40

Rollapparat, Stahl galvanisch verzinkt, doppelpaarig, kugelgelagert fiir Glasfliigel mit Pendellagerung und Damp-
fung. Stahlklemmplatte mit 3 Senkkopfschrauben, mittelschwere Ausfiihrung.
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Tragkraft pro Rollapparat (SWL kg) 85
Abmessung B (mm) 136
Abmessung H (mm) M4
Abmessung h (mm]) 40
Abmessung b (mm) 60
Abmessung D (mm) 28
Abmessung e (max) (mm) 15
Abmessung s (mm) 4

Schwere Schiebetorbeschlage
Technische Anderungen behalten wir uns vor - - 51
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elll - Rollapparat fiir Glastiiren Typ 21.R40
NIKO

HW“WMMUWH Rollapparat, Stahl galvanisch verzinkt, doppelpaarig, kugelgelagert fir Glasfligel mit Pendellagerung und Damp-
fung. Stahlklemmplatte mit 2 Senkkopfschrauben, leichte Ausfiihrung, Platte hoch.
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«Q NIKO Profil Nr. 21.000

® Rollapparat fur Glastiiren Nr. 21.R40
Tragkraft pro Rollapparat (SWL kg) 37,5
Abmessung B (mm) 110
Abmessung H (mm) 73
Abmessung h (mm) 26
Abmessung D (mm) 23
Abmessung e (mm) 8
Abmessung s (mm) 3

Rollapparat fiir Glastiiren Typ 21.R41

Rollapparat, Stahl galvanisch verzinkt, doppelpaarig, kugelgelagert fiir Glasfliigel mit Pendellagerung und Damp-
fung. Stahlklemmplatte mit 2 Senkkopfschrauben, leichte Ausfiihrung, Platte breit

NIKO Profil Nr. 21.000
Rollapparat fir Glastiiren Nr. 21.R41
Tragkraft pro Rollapparat (SWL kg) 37,5
Abmessung B (mm) 110
Abmessung H (mm) 41
Abmessung D (mm) 23
Abmessung b (mm) 50
Abmessung e (mm) 8
Abmessung s (mm) 3

Schwere Schiebetorbeschlage
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Vorhangrolle

Typ .R31, 21.R31B  dlillk,
NIKD

Vorhangrolle Kunststoff einpaarig, mit Kunststofflaufrollen, verstarkte Aufhangedse

NIKO Profil Nr. 21.000 23.000
Vorhangrolle Nr. 21.R31 23.R31
Vorhangrolle Nr. 21.R31B =
Tragkraft pro Rollapparat (SWL kg) 10 20
Abmessung B (mm) 25 30
Abmessung H (mm) 49 57
Abmessung D (mm) 23 28
Abmessung h (mm) 17 19
Abmessung d (mm) 5 6
Abmessung s (mm) 6 8

Aufhangehaken
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Typ .X34

Aufhangehaken fiir Vorhangrolle / Vorhangzugwagen

NIKO Profil Nr. 21.000 23.000
Aufhangehaken Nr. 21.X34 23.X34
Abmessung B (mm) 18 25
Abmessung H (mm) 40 50
Abmessung s (mm) 4 5

Schwere Schiebetorbeschlage

Technische Anderungen behalten wir uns vor
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Il Vorhangzugwagen Typ .R32
HN"(D' gzugwag yp

HWML“MUMH Vorhangzugwagen Kunststoff mit verstarkten Aufhangedsen
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a ' NIKO Profil Nr. 21.000]  23.000
® Vorhangrolle Nr. 21.R32 23.R32
Tragkraft pro Rollapparat (SWL kg) 10 20
. Abmessung B (mm) 60 70
L O Abmessung H (mm) 48 56
Abmessung D (mm) 23 28
Abmessung h (mm) 17 19
Abmessung d (mm) 5 6
Abmessung s (mm) b 8
Vorhangzugwagen mit Drahtseilklemmbefestigung Typ .R33

Vorhangzugwagen Kunststoff mit verstarkten Aufhangedsen und Seilklemmen zur Einstellung des Rollenabstandes.
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NIKO Profil Nr. 21.000 23.000

e » Vorhangrolle Nr. 21.R33| 23.R33
Tragkraft pro Rollapparat (SWL kg) 10 20

Abmessung B (mm) 60 70

;\H Abmessung H (mm) 48 56
Q . g Abmessung D (mm) 23 28
Abmessung h (mm]) 17 19

Abmessung d (mm) 5 6

Abmessung s (mm) 6 8

Schwere Schiebetorbeschlage
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Hanger doppelpaarig Typ .T10 ;LIID'HL"%
Transporthanger NIKO, Stahl verzinkt, doppelpaarig mit Aufhangedse, schwere Ausfiihrung MML“UMLWM
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Tragkraft pro Hanger (SWL kg) 20 40 80 200

Abmessung B (mm) 30 40 48.5 65

Abmessung H (mm) 20,5 32 40 42

Abmessung L (mm) 60 80 100 120

Abmessung D (mm) 8 10 14 18

Abmessung h (mm) 28 35 43.5 60 75 110

Abmessung s (mm) 4.5 6 8 10 12 15

Hanger einpaarig Typ .T11

Hanger NIKO, Stahl verzinkt, einpaarig mit Aufhéangedse, leichte Ausfiihrung. Bei einpaarigen Hangern
empfehlen wir immer den Einsatz der Schienenstopper Typ.X01.

il

Tragkraft pro Hanger (SWL kg) 10 20 40 100 200 400

Abmessung B (mm) 30 40 48,5 65 80 90

Abmessung H (mm) 20 32 39 42 47 73

Abmessung L (mm) 25 30 40 50 70 100

Abmessung D (mm) 6 10 14 18 22 26

Abmessung h (mm) 28 35 43,5 60 75 110

Abmessung s (mm) 5 6 8 10 12 15
Schwere Schiebetorbeschlage
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dillil.  Hanger mit drehbarem Ring

Typ .T40

HW“L“L“MUMH Transporthdnger NIKO, Stahl verzinkt, doppelpaarig mit drehbarer Ringmutter DIN 582/C15E

L‘ #<—Bj

abejyosaquolaqalyss
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Hanger doppelpaarig zum Schweifien

NIKO Profil Nr. 23.000| 24.000| 25.000| 26.000| 27.000
Hanger Nr. 23.T40| 24.T40| 25.T40| 26.T40| 27.T40
Tragkraft pro Hanger (SWL kg) 40 80 200 400 800
Abmessung B (mm) 40 48,5 65 80 90
Abmessung H (mm) 74 82 98 126 165
Abmessung L (mm) 68 90 110 150 200
Abmessung D (mm) 54 63 72 90 108
Abmessung h (mm]) 35 43,5 60 75 110
Abmessung d (mm) 30 35 40 50 60

Typ .TOO

Hanger NIKO doppelpaarig mit verzinktem Stahlrollenkdrper zum Schweif3en
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NIKO Profil Nr. 21.000( 23.000| 24.000| 25.000| 26.000| 27.000
Hanger Nr. 21.T00| 23.TO0| 24.TO0| 25.TO0| 26.T00| 27.T00
Tragkraft pro Hanger (SWL kg) 20 40 80 200 400 800
Abmessung B ([mm) 30 40 48.5 65 80 90
Abmessung H (mm) 24 25 35 35 43,5 48
Abmessung L (mm) 60 80 100 120 145 210
Abmessung h (mm) 28 35 43,5 60 75 110
Abmessung | (mm) 19 30 35 45 55 105
Abmessung s (mm) 4,5 6 8 10 12 15

Schwere Schiebetorbeschlage
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Hanger einpaarig zum Schweifien Typ .TO1 IIIDHIlInIIIn
g P g yp 'D'"mQ,

Hanger NIKO einpaarig mit verzinktem Stahlrollenkérper zum Schweif3en. Bei einpaarigen Hangern empfehlen wir MMU}U‘MU}MH
immer den Einsatz der Schienenstopper Typ.X01.
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Tragkraft pro Hanger (SWL kg) 10 20 40 100 200 400

Abmessung B (mm) 30 40 48,5 65 80 90

Abmessung H (mm) 24 25 32 34 40 49

Abmessung L (mm) 25 30 40 50 70 100

Abmessung h (mm) 28 35 43,5 60 75 110

Abmessung s (mm) 5 6 8 10 12 15

Tragflansch Typ .FOO
Tragflansch zur Montage oben am Tiirblatt, inkl. Schraubteil zur direkten Anbindung von diversen NIKO Rollappara-
e

23-27.F

21.F00
Abmessung B (mm] 22 25 30 38 50 60
Abmessung H (mm) 8 11 15 20 25 30 - -
Abmessung L ([mm) 100 160 210 264 350 500 - .;;;
Abmessung D (mm) M10 M12 M16 M20 M24 M30
Abmessung d (mm) 5.3 5.3 6.5 7.5 11 1"

Schwere Schiebetorbeschlage
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dlillil.  AufschweiBflansch Typ .FO3

NIKD : : : :
HWML“MUMH Schweififlansch Stahl blank, mit zentralem Gewindeteil
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o NIKO Profil Nr. 21.000| 23.000{ 24.000| 25.000{ 26.000| 27.000
Aufschweissflansch Nr.| 21.F03| 23.F03| 24.F03| 25.F03| 26.F03| 27.F03
Abmessung B (mm) 20 30 30 40 50 60
Abmessung H (mm) 8 10 15 20 25 30
Abmessung L (mm) 100 100 120 140 150 180
26-27.F03 Abmessung D (mm) M10 M12 M16 M20 M24 M30
Abmessung | (mm) 50 50 60 70 75 90
Aufschweififlansch

Schweififlansch NIKO Stahl blank mit Schraubloch

NIKO Profil Nr. 21.000 23.000 24.000
Aufschweissflansch Nr. 21.F05 23.F05 24.F05
Abmessung B (mm) 29 34 50
Abmessung H (mm) 16 17 21
Abmessung D (mm) 11 13 17
Abmessung L (mm) 85 88 89
Abmessung | (mm) 6 8 8.5

Schwere Schiebetorbeschlage
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AnschweifBflansch Typ .F06 gﬂgﬂ;ﬂ(ﬂ%
Schweif}flansch Stahl blank, mit seitlichem Gewindeteil MMWMMMMM
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NIKO Profil Nr. 21.000| 23.000| 24.000{ 25.000 26.000| 27.000 n

Aufschweissflansch Nr. | 21.F06| 23.F06| 24.F06| 25.F06 26.F06| 27.F06

Abmessung B (mm] 20 30 30 40 50 60

Abmessung H (mm) 8 10 15 20 25 30

Abmessung L (mm) 100 100 120 140 150 180 26-27.F06

Abmessung D (mm) M10 M12 M16 M20 M24 M30

Abmessung | (mm) 10 12 15 20 20 25

Tragwinkel Typ .F95

Tragwinkel NIKO Stahl verzinkt mit Gewindeteil innen

NIKO Profil Nr. 21.000 23.000 24.000 25.000 26.000 - y -Z-‘?_E;'f

Tragwinkel Nr. 21.F95 BAES 24.F95 2B.[F 26.F95

Abmessung B (mm) 20 30 35 40 50

Abmessung H (mm) 125 160 215 255 310

Abmessung L (mm) 125 160 205 255 320

Abmessung D (mm) M10 M12 M16 M20 M24

Abmessung | (mm) 70 80 120 155 160

Abmessung d (mm) 5 5.3 7 8.4 10.5

Abmessung s (mm) 4 5 6 8 10 4
Schwere Schiebetorbeschlage
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. e “"
dllllils  Tragwinkel Ausfiihrung ,, A Typ .F94
H"W“L'“Lmﬁmﬂ Tragwinkel NIKO Stahl verzinkt mit Gewindeteil [ fir stumpf einliegende Montage )
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® Abmessung B (mm) 20 30 35 40 50
Abmessung H (mm) 125 160 215 255 310
Abmessung L (mm) 125 160 205 255 320
Abmessung D (mm) M10 M12 M16 M20 M24
Abmessung | (mm) 15 20 20 30 A
Abmessung d (mm) 5 5.3 7 8.4 10.5
Abmessung s (mm) 4 5 6 8 10
Tragwinkel Ausfiihrung ,,C* Typ .F96
Tragwinkel NIKO Stahl verzinkt mit gerade auskragendem Gewindeteil  fir stumpf aufliegende Tiiren )
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Abmessung B [mm) 20 30 35 40 50
Abmessung H (mm) 140 165 230 265 300
Abmessung L (mm) 130 160 220 280 320
Abmessung D [mm) M10 M12 M16 M20 M24
Abmessung | (mm) 7 8 13 14 16
Abmessung d (mm) 5 5.3 7 8.4 10.5
Abmessung s (mm) 4 5 6 8 10
Schwere Schiebetorbeschlage
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Typ .F97  clillli.
yp DN IKD

Tragwinkel Ausfithrung ,B“ rechts

Tragwinkel NIKO Stahl verzinkt mit Gewindeteil rechts auskragend ( fir im Falz liegende Tiren )
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Abmessung B (mm) 20 30 35 40 50
Abmessung H (mm) 125 160 215 260 320
Abmessung L (mm) 125 160 205 255 320
Abmessung D (mm) M10 M12 M16 M20 M24
Abmessung d (mm) 4.8 5.3 7 8.4 10.5
Abmessung e (mm) 12 13 16 35 35
Abmessung s [mm) 4 5 6 8 10

. s " g
Tragwinkel Ausfiihrung ,,B” links Typ .F98
Tragwinkel NIKO Stahl verzinkt mit Gewindeteil links auskragend [ fir im Falz liegende Tiiren )
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Abmessung B (mm) 20 30 35 40 50
Abmessung H (mm) 125 160 215 260 320
Abmessung L (mm) 125 160 205 255 320
Abmessung D (mm) M10 M12 M16 M20 M24
Abmessung d (mm) 4.8 5.3 7 8.4 10.5
Abmessung e [mm) 12 13 16 35 35
Abmessung s (mm) 4 5 6 8 10
Schwere Schiebetorbeschlage
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dilllils  Traverse schwer Typ .F19
NIKOD

HW“L“L“MUMH Traverse NIKO Stahl verzinkt, zur Aufnahme von 2 Rollapparaten (ergibt Tragkrafterhéhung um Faktor 1,5) z.B. 2
Rollapparate 24.R91 normal max. 400 kg je Torblatt mit Traverse Typ F19 600 kg.
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® NIKO Profil Nr. 23.000( 24.000| 25.000{ 26.000{ 27.000
Traverse Nr. 23.F19| 24.F19| 25.F19| 26.F19| 27.F19
Abmessung B [mm) 40 50 80 80 100
Abmessung H (mm) 110 110 180 200 260
Abmessung L (mm) 220 260 360 420 600
Abmessung D (mm) M16 M20 M24 M30 M42
Abmessung h (mm) 20 30 45 45 53
Verstarkungslasche Typ .F18

Stahl galvanisch verzinkt, zur seitlichen Montage am Torblatt (Verpackungseinheit: Paar)

e
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\%E} NIKO Profil Nr. 21.000]  23/24.000] 25/26.000

-\ Verstarkungslasche Nr. 21.F18 24.F18 26.F18

| Abmessung H (mm) 83 106 160

- = Abmessung L (mm) 50 100 150
Abmessung D (mm) 11 17 26

"':} Abmessung d (mm) 53 7 8,5
Abmessung s (mm) 3 3 5

Abmessung L min. (mm) 20 35 55

Abmessung | max. (mm) 40 70 110

Schwere Schiebetorbeschlage
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Untere Fiihrungsschiene

DI"DH"'D"'D .
NIKOD

Abmessung B (mm) |15 25 40 60
Abmessung H (mm) |15 25 40 50
Abmessung S (mm) |1 2 3 4

Untere Filhrungsschiene mit Steinklauen

U

e

Abmessung B (mm] |50 50 70 70
Abmessung H (mm) |37 47 80 90
Abmessung D (mm]  [M5 M5 Mé Mé
Abmessung b (mm] |15 25 40 60
Abmessung h (mm) |15 25 40 50
Abmessung s (mm) |1 2 3 4

Untere Fihrungsschiene mit Nylon-Diibel
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Abmessung B (mm)
Abmessung H (mm) 15 25 40 50
Abmessung D (mm) 5 5 6 6
Abmessung s (mm) 1 2 3 4
Schwere Schiebetorbeschlage
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nlll[lﬂlﬂulllug U-Schienenbogen 90°
NIKD

Y

abejyosaquolaqalyss

Abmessung R (mm) 650+ 10| 69015 580+ 15| 77020 1035+ 20
Abmessung L (mm) 2000 2000 2000 3000 3000
Abmessung A (mm) 500 460 500 900 680

Steinklaue

— e T -

Abmessung B (mm) 50 70
Abmessung H (mm) 20 35
Abmessung L (mm) 25 40
Abmessung D (mm) M5 Mé
Abmessung s (mm) 2 3

Schwere Schiebetorbeschlage

bk Technische Anderungen behalten wir uns vor - -
Die im Katalog abgebildeten Produktfotos und Zeichnungen Ver. Mai 2022 WWW. n I kO ] eu Ll CO m WWW. n I ko .WO rld
entsprechen nicht immer allen lieferbaren Gréssen



Winkelfiihrung unten, mittige Rolle Typ .N95-85 / .M95-85 ;‘mﬂlﬂiﬂ%

Flhrungsrolle auf Stahlwinkel, galvanisch verzinkt mit Nylon- oder Messingrolle. MML“L“MLWM
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Abmessung B (mm) 20 30 35 35 |40 40 |50 «

Abmessung H (mm) 140 182 238 250 290 300 360

Abmessung L (mm) 125 160 200 205 255 255 320

Abmessung D (mm) 12 19 19 32 32 50 50

Abmessung h (mm) 125 160 205 215 260 255 310

Abmessung | (mm) 70 80 115 120 125 155 155

Abmessung d (mm) 4.8 5.3 7 7 8.4 8.4 10.5 )

Abmessung s (mm) 4 5 6 6 8 8 10

Winkelfiihrung unten, zu Tragwinkel Ausfiihrung “A" Typ .N94-84 / .M94-84

Fihrungsrolle auf Stahlwinkel, galvanisch verzinkt mit Nylon- oder Messingrolle, an der Torblattkante montiert

Y ; ) S —

Abmessung B (mm)

Abmessung H (mm) 140 182 238 250 290 300 360

Abmessung L (mm) 125 160 200 205 255 255 320

Abmessung D (mm) 12 19 19 32 32 50 50

Abmessung h (mm) 125 160 205 215 260 255 310

Abmessung | (mm) 15 20 20 20 30 30 44

Abmessung d (mm) 4.8 5.3 7 7 8.4 8.4 105

Abmessung s (mm) 4 5 6 6 8 8 10
Schwere Schiebetorbeschlage
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DMDHMD

NIK%@ Winkelfiihrung unten, zu Tragwinkel Ausfiihrung “B“ rechts Typ .N97-87/.M97-87

“W“L“\_“WUWU Fihrungsrolle auf Stahlwinkel, galvanisch verzinkt mit Nylon- oder Messingrolle, rechts auskragend montiert.

abejyosaquolaqalyss

Abmessung B (mm) 20 35 40 40 50
Abmessung H (mm) 136 180 235 245 290 300 360
Abmessung L (mm) 125 160 205 205 255 255 320
Abmessung D (mm) 12 19 19 32 32 50 50
Abmessung h (mm) 125 160 215 215 260 255 320
Abmessung d (mm) 4.8 5.3 7 7 8.5 8.5/ 105
Abmessung e (mm) 15 15 16 16 35 35 35
Abmessung s (mm) 4 5 6 b 8 8 10
Winkelfiihrung unten, zu Tragwinkel Ausfiihrung “B“ links Typ .N98-88/.M98-88
Fihrungsrolle auf Stahlwinkel, galvanisch verzinkt mit Nylon- oder Messingrolle links auskragend montiert.
H h >
D
B

Abmessung B (mm) 20 30 35 35 40 40 50
Abmessung H (mm) 136 180 235 245 290 300 360
Abmessung L (mm) 125 160 205 205 255 255 320
Abmessung D (mm) 12 19 19 32 32 50 50
Abmessung h (mm) 125 160 215 215 260 255 320
Abmessung d (mm) 4.8 53 7 7 8.5 8.5 10.5
Abmessung e (mm) 15 15 16 16 35 35 35
Abmessung s (mm) 4 5 6 6 8 8 10

Schwere Schiebetorbeschlage
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Winkelfiihrung unten, zu Tragwinkel Ausfiihrung “C“ Typ.N96-86 / .M96-86 ;LIID'HL"%

Fihrungsrolle auf Stahlwinkel, galvanisch verzinkt mit Nylon- oder Messingrolle, gerade auskragend montiert. MML“L“MLWM

Schiebetorbeschldge

Abmessung B (mm)

Abmessung H (mm) 160 190 249 265 307 328 348

Abmessung L (mm) 130 160 205 220 280 280 320

Abmessung D (mm) 12 19 19 32 32 50 50

Abmessung h (mm) 142 165 225 230 270 280 300

Abmessung d (mm) 4.8 5.3 7 7 8.5 8.5 10.5

Abmessung e (mm) 7 8 16 12 14 14 16 ]
Abmessung s (mm) 4 5 6 6 8 8 10 .
Fihrungsrolle Nietverbindung Typ .N48 /.M48

Fihrungsrolle mit Stahlbolzen zum Vernieten, Ausfiihrung mit Nylon- oder Messingrolle.

= ;
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Abmessung H (mm) 33 47 60
Abmessung D (mm) 19 32 50 |
Abmessung h (mm) 25 36 47 (
Abmessung d (mm) 8,5 15,2 19,8 —
Schwere Schiebetorbeschlage
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;Lﬂ[llﬂiﬂ(ug; Fiihrungsrolle Schraubverbindung Typ .N49/.M49

HW“WMWUWU Fuhrungsrolle mit Stahlbolzen zum Verschrauben mit Mutter und Sicherungsscheibe, Ausfiihrung mit Nylon- oder
Messingrolle. Siehe Montagebeispiel auf Seite 97.

d
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abejyosaquolaqalyss

Abmessung H (mm) 46 56 80
Abmessung D (mm) 19 32 50
Abmessung h (mm) 26 36 50
Abmessung d (mm) M10 M12 M20
Fiihrungsrolle Diibelverbindung Typ .N58/.M58
Fihrungsrolle mit Schraube und Nylondibel, Ausfiihrung mit Nylon- oder Messingrolle. Siehe Montagebeispiel auf

Seite 97.

T

H h
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Abmessung H (mm) 18 26 40 53
Abmessung D (mm) 12 19 32 50
Abmessung h (mm) 12 19 30 42
Schwere Schiebetorbeschlage
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Fihrungsrolle auf Flansch

Typ .N00/.M0O i/l
Yo NOD/MOD NIKG'

Fihrungsrolle Nylon oder Messing auf Stahlflansch, zum Auf- oder Einbauen am Torblatt. Siehe Montagebeispiel auf MML“L“MLWM
Seite 97.

Abmessung B (mm) 22 25 30 38
Abmessung H (mm) 23 35 50 65
Abmessung L (mm) 100 160 210 264
Abmessung D (mm) 12 19 32 50
Abmessung h (mm) 15 25 36 48
Abmessung d (mm) 4,8 53 6,5 7.5
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Winkelfiihrung - Rolle Typ .N53/.M53
Flhrungsrolle auf Stahlwinkel justierbar, Nylon- oder Messingrolle
B S
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Abmessung B (mm) 35 35
Abmessung H (mm) 43 43
Abmessung D(mm) 12 19
Abmessung L (mm) 25 25
Abmessung h (mm) 16 22
Abmessung b (mm) 43 43
Abmessung s (mm) 3 3

Schwere Schiebetorbeschlage
Technische Anderungen behalten wir uns vor

Die im Katalog abgebildeten Produktfotos und Zeichnungen Ver. Mai 2022
entsprechen nicht immer allen lieferbaren Gréssen

www.niko.eu.com

www.hiko.world [ 69



il Winkelfiihrung-Gleitstiick Typ .U53
NIKO

HW“WMWUWU Nylon Fihrungsgleiter auf Stahlwinkel, justierbar. Siehe Montagebeispiel auf Seite 97.

abejyosaquolaqalyss

Abmessung B [mm)
Abmessung H (mm) 40 50 60
Abmessung L (mm) 55 70 95
Abmessung b (mm) 12 20 20
Abmessung h (mm) 20 26 26
Abmessung s (mm) 5 6 6
Abmessung | min (mm) 14 14 Lb
Abmessung | max (mm) 34 39 96
Gleitstiick Diibel Typ .U54
Nylon Fihrungsgleiter mit Dibel und Senkkopfschrauben. Siehe Montagebeispiel auf Seite 97.

L

=
B
'E

Abmessung B (mm) 12 20

Abmessung H (mm) 15 20

Abmessung L (mm) 50 70
Schwere Schiebetorbeschlage

70 Technische Anderungen behalten wir uns vor - -

Die im Katalog abgebildeten Produktfotos und Zeichnungen Ver. Mai 2022 WWW. n I kO ] eu Ll CO m WWW. n I kO .WO rld
entsprechen nicht immer allen lieferbaren Gréssen



Andruckstiick Typ .E54/55  lllllolk
NIKD

Andruckstiick Nylon, weif3, mit zwei Befestigungslochern MML“L“WLWM
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NIKO Art Nr. 38.E54| 38.E55 /
Abmessung B (mm] 30 40 \..)
Abmessung H ([mm) 20 24 ¢
Abmessung L (mm) 110 120
Abmessung D (mm]) 6,5 6,8
Schildkrétenfiihrung Typ .E18/.E19/.E20

Verstellbare Schildkrotenfiihrung aus Nylon oder Temperguss, befahrbare Bodenfiihrung, stabile Ausfihrung inklusi-
ve Schrauben und Dibeln. Siehe Montagebeispiel auf Seite 96.

1

NIKO Art Nr. 38.E18| 38.E19| 38.E20
NYLON| TEMPERGUSS
Abmessung B (mm) 74 74 110
Abmessung H [mm) 32 32 40
Abmessung L(mm) 150 150 240

Schwere Schiebetorbeschlage
Technische Anderungen behalten wir uns vor - - 71
Die im Katalog abgebildeten Produktfotos und Zeichnungen Ver. Mai 2022 WWW. n I ko [ e u [ Co m WWW. n I ko .WO rld

entsprechen nicht immer allen lieferbaren Gréssen



ﬂl"ﬂ”l“ﬂ"ln

e Gleitrolle auf Platte Typ . X59
HWML“MUMH Nylongleitrolle, weil3, auf galvanisch verzinkter Stahlplatte. Siehe Montagebeispiel auf Seite 96.
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® _ Abmessung B (mm) 40
o Abmessung H (mm) 33
: Abmessung L (mm) 70
am 3 /,,'ﬂ””
\!f_’ Abmessung D (mm) 38
Abmessung b (mm) 34
Abmessung h (mm]) 22
Abmessung d (mm) 6.5
Abmessung s (mm) b
Fihrungsrollen auf Platte Typ .X65/66

L

NIKO Art Nr. 38.X65 38.X66
Abmessung B (mm) 35 50
Abmessung H (mm) 38 57
Abmessung L (mm) 210 300
Abmessung D (mm) 32 50
Abmessung L (mm) | 27/48/53/72| 45/75/85/115
Abmessung s (mm) 6 b

Schwere Schiebetorbeschlage

72 Te;hnische 'Ande.rungen behalten wir uns vor - -
Die im Kahtatog a:geb\tdeteﬂPrtidx:kt;o!os and Zeichnungen Ver. Mai 2022 WWW. n I ko ] e u = CO m WWW. n I ko .WO rld
en(sprec en nicht immer allen lieferbaren Grossen

Nylonfiihrungsrollen auf Stahlplatte lang, verstellbar. Siehe Montagebeispiel auf Seite 97.

_— 0




Fiihrungsrolle Typ .X08/.09 %mriﬂin(ng;
Nylonfiihrungsrolle mit Gewindeschraubteil, zylindrisch. Siehe Montagebeispiel auf Seite 96. MML“L“WLWM

NIKO Art Nr. 38.X08| 38.X09
Abmessung H (mm) 38 62
Abmessung D (mm) 38 75
Abmessung h (mm) 22 34
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Fithrungsrolle Typ .X10/11
Nylonfiihrungsrolle mit Steinanker zum Verkleben.
el D —
et
| o
-

NIKO Art Nr. 38.X10| 38.X11
Abmessung H [mm) 120 152
Abmessung D (mm) 38 75
Abmessung h (mm) 22 34
Abmessung d (mm) 16 25

Schwere Schiebetorbeschlage

Technische Anderungen behalten wir uns vor

Die im Katalog abgebildeten Produktfotos und Zeichnungen Ver. Mai 2022

entsprechen nicht immer allen lieferbaren Gréssen

www.niko.eu.com

www.hiko.world [ 73



elli il Fithrungsrolle Typ .X69

NIKO
HW“L“L“MUMH Nylonfiihrungsrolle mit Schraubverbindung, zylindrisch [ ohne Anschraubwinkel )
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NIKO Art Nr. 38.X69
._ | Abmessung H (mm) 88
e Abmessung D (mm) 50
Abmessung h(mm) 58
Fihrungsrolle Typ .X70

Obere Fihrungsrolle mit Anschraubwinkel aus galvanisch verzinktem Stahl, verstellbar

ik
o

A
_

R
I
I ¢
LA

NIKO Art Nr. 38.X70
Abmessung B (mm) 75
Abmessung H (mm) 130
Abmessung L{mm) 155
Abmessung D (mm) 50
Abmessung h (mm) 80
Abmessung | max (mm) 60
Abmessung d (mm) 17
Abmessung h1 (mm) 20

Schwere Schiebetorbeschlage
74 Technische Anderungen behalten wir uns vor - -
Di im Katalogshoeideten Produbttos nd Zechnngen  Ver, Mai 2022 www.niko.eu.com www.hiko.world
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Fiihrungsrolle Tvp X71  alrlllll,
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Obere Fiihrungseinheit in verzinktem Laufprofil, verstellbar, zum Einbetonieren, Laufrollen Nylon, zylindrisch MML“L“WLWM
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NIKO Art Nr. 38.X71
Abmessung H (mm) 110
Abmessung L (mm) 450
Abmessung D (mm) 50
Abmessung h (mm) 43.5
Abmessung | max (mm) 200
Griffmulden Typ .400/401

Griffmulde fiir schwere Schiebetore. Speziell gekropfte Ausfiihrung fir eine sichere Bedienung. Versenkbarer Mu-
schelgriff aus verzinktem Stahlblech, S=1.2mm, oder Edelstahl, mit Lochung zum Verschrauben oder Vernieten.
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Ausfiihrung Art. -Nr H el B e d L h b

Griffmulde mit
Lochung verzinkt| X5.400| 175mm| 155mm| 75mm| 64mm| 3.8mm| 133mm| 145mm| 20mm
blau passiviert

Griffmulde mit
Lochung X5.401| 175mm| 155mm| 75mm| 64mm| 3.8mm| 133mm| 145mm| 20mm
Edelstahl A4/316

Schwere Schiebetorbeschlage
Technische Anderungen behalten wir uns vor - - 75
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elll - _ Rollapparat fiir LKW-Planen Typ .X81-84
NIKO
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‘g B Rollapparat Nr. 23.X81 23.X84
Tragkraft pro Rollapparat (SWL kg) 40 40
Abmessung B (mm) 68 68
Abmessung H (mm) 260 295
Abmessung D (mm) 20 20
Abmessung h (mm) 70 70
Abmessung h1 (mm) 24 24
Abmessung h2 (mm) 50 50
Rollapparat fiir LKW-Planen Typ . X82-86
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NIKO Profil Nr. 23.000|  23.000
Rollapparat Nr. 23.X82 23.X86
Tragkraft pro Rollapparat (SWL kg) 40 40
Abmessung B (mm) 218 218
Abmessung H (mm) 260 295
Abmessung D (mm) 20 20
Abmessung h (mm) 70 70
Abmessung h1 (mm]) 24 24
Abmessung h2 (mm] 50 50

Schwere Schiebetorbeschlage
76 Technische Anderungen behalten wir uns vor - -
Di im Katalogshoeideten Produbttos nd Zechnngen  Ver, Mai 2022 www.niko.eu.com www.hiko.world
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Winkelrollapparat fir LKW-Planen

NIKO Profil Nr. 23.000
Rollapparat Nr. 23.R53
Tragkraft pro Rollapparat (SWL kg) 40
Abmessung B (mm) 68
Abmessung H [mm) 51
Abmessung D (mm) 28
Abmessung h (mm] 18
Abmessung b (mm) 70
Abmessung s (mm) 5

Winkelrollapparat fir LKW-Planen

Typ .R53 dllnllk
NIKD
LU

Typ .X83

NIKO Profil Nr. 23.000
Rollapparat Nr. 23.X83
Tragkraft pro Rollapparat (SWL kg) 40
Abmessung B (mm) 68
Abmessung H (mm) 50
Abmessung D (mm) 28
Abmessung h (mm) 18
Abmessung b (mm) 38
Abmessung s (mm) 5

Schwere Schiebetorbeschlage

Technische Anderungen behalten wir uns vor

Die im Katalog abgebildeten Produkifotos und Zeichnungen Ver. Mai 2022

entsprechen nicht immer allen lieferbaren Gréssen
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dilllils  Winkelrollapparat fiir LKW-Planen Typ .R56
NIKOD
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= NIKO Profil Nr. 23.000

tg Rollapparat Nr. 23.R56

Tragkraft pro Rollapparat (SWL kg) 40

Abmessung B (mm) 70

Abmessung H (mm) 56

Abmessung D (mm) 28

Abmessung h (mm) 25

Abmessung b (mm) 65

Abmessung s (mm) b

Winkelrollapparat fir LKW-Planen Typ .X73

.

NIKO Profil Nr. 23.000
Rollapparat Nr. 23.X73
Tragkraft pro Rollapparat (SWL kg) 40
Abmessung B (mm) 68
Abmessung H (mm) 58
Abmessung D (mm) 28
Abmessung h (mm) 25
Abmessung b (mm) 32
Abmessung s (mm) 6

Schwere Schiebetorbeschlage
78 Technische Anderungen behalten wir uns vor - -
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Typ .X87  alllllile
yp &IKD“

Winkelrollapparat fiir LKW-Planen

NIKO Profil Nr. 23.000
Rollapparat Nr. 23.X87
Tragkraft pro Rollapparat (SWL kg) 40
Abmessung B (mm) 31
Abmessung H (mm) 22
Abmessung L (mm) 136
Abmessung s (mm) 5

NIKO Edelstahl - Beschldge

U

Typ .A2 / A4

Schwere Schiebetorbeschlage
Technische Anderungen behalten wir uns vor

Die im Katalog abgebildeten Produktfotos und Zeichnungen
entsprechen nicht immer allen lieferbaren Gréssen
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NIKD

“mwwwumﬂ NIKO Laufschienenprofile in Edelstahl
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Scale 1:1

b
Schwere Schiebetorbeschlage
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Schienenbdgen in Edelstahl

51.C06 53.C07 54.C06 55.C06
71.C06 73.C07 74.C06 75.C06
425120 390:20 505:20 52020
730+25 780+25 63025 61025

2000 2000 2000 2000

51.C02 51.C03 51.C04 53.C04 | 54.C04 | 54.C09
71.C02 71.C03 71.C04 73.C04 | 74.C04 | 74.C09
58020 50020 670+20 67020 | 640:20| 465£30
22025 32025 420225 420425 | 460+25 | 100030
1500 1500 2000 2000 | 2000 2500
51.C16 53.C17 54.C16 54.C19 55.C16
71.C16 73.C17 74.C16 74.C19 75.C16
62020 59020 67020 47530 680:20
51.C26 53.C27 54.C26 54.C29 55.C26
71.C26 73.C27 74.C26 74.C29 75.C26
715120 69020 750+20 605130 760+20
51.C36 53.C37 54.C36 54.C39 55.C36
71.C36 73.C37 74.C36 74.C39 75.C36
810+20 79520 835120 740430 840+20
730<25 780<25 630:25 100030 610:25
2000 2000 2000 2000 2000
51.C12| 51.C14 53.C14 54.C14
71.C12| 71.C14 73.C14 74.C14
635:20| 780120 78020 76020
51.C22 | 51.C24 53.C24 54.C24
71.C22 | 71.C2 73.C24 74.C24
665:20 | 835120 835:20 820:20
51.C32| 51.C34 53.C34 54.C34
71.C32| 71.C34 73.C34 74.C34
69020 | 89020 890+20 880+20
220:25 | 420+25 420%25 460+25
1500 | 2000 2000 2000
Schwere Schiebetorbeschlage
Technische Anderungen behalten wir uns vor .
Die im Katalog abgebildeten Produktfotos und Zeichnungen ~ Ver. Mai 2022 www.hiko.eu.com

entsprechen nicht immer allen lieferbaren Gréssen
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;LII[;HIHDIIIDM Verbindungsmuffe
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Typ .B49

In Edelstahl, zur Verbindung von zwei Schienenenden mit Stellschrauben.

|
L

Ubersteckmuffe

Abmessung B (mm) 38 50 61 81
Abmessung H (mm) 36 A 54 75
Abmessung L (mm) 85 120 150 180
Abmessung s (mm) 3 4 4 6

Typ .BOO

Ubersteckmuffe in Edelstahl zum Schrauben oder Verschweiflen an eine bauseitige Tragerkonstruktion.

S o | @ & Iﬁ
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Schwere Schiebetorbeschlage
Technische Anderungen behalten wir uns vor

Die im Katalog abgebildeten Produktfotos und Zeichnungen
entsprechen nicht immer allen lieferbaren Grossen

Ver. Mai 2022

Abmessung B (mm) 38 50 61 81
Abmessung H (mm) 36 4 54 75
Abmessung L (mm) 40 56 68 90
Abmessung s (mm] 3 4 4 6
www.niko.eu.com  www.niko.world



Wandbefestigungsmuffe Typ .BO1 ;LII['IHL"%
Schienenhalter in Edelstahl zur Wandmontage ohne Verstellmdglichkeit MML“UWLWM
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Abmessung B (mm) 38 50 61 81
Abmessung H [mm) 61 79 95 123
Abmessung L (mm) 40 56 68 90
Abmessung D (mm) 8 11 13 17
Abmessung h (mm) 10 13 16 18
Abmessung d (mm) 5.2 6.2 8.2 11
Abmessung s (mm) 3 4 4 b
Deckenbefestigungsmuffe Typ .B02

Schienenhalter in Edelstahl zur Deckenmontage
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Abmessung B [mm) 90 115 130 171
Abmessung H (mm) 39 50 60 81
Abmessung L (mm) A 81 94 124
Abmessung D (mm) 8 1" 13 17
Abmessung h (mm) 40 56 68 90
Abmessung L (mm) 7 8 8 10
Abmessung d (mm) 5.2 6.2 8.2 "
Abmessung s (mm) 3 4 4 6

Schwere Schiebetorbeschlage
Technische Anderungen behalten wir uns vor - - 83
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dillil:  Aufhingeklemme

Typ .B03

HW“WMWUWU Edelstahlklemme zur Montage der Laufschienen an eine Flachstahlzunge.
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Hohenverstellbare Muffe

Abmessung B (mm) 57 71
Abmessung H (mm) 88 132
Abmessung D (mm) M12 M16
Abmessung L (mm) 50 90
Abmessung h (mm) 70 94
Abmessung s (mm) 4 b
Abmessung e (mm) 8 10

Typ .BO4

Edelstahlmuffe mit justierbarem Gewindeteil.

1

o

Schwere Schiebetorbeschlage
84 Technische Anderungen behalten wir uns vor
Die im Katalog abgebildeten Produktfotos und Zeichnungen Ver. Mai 2022

entsprechen nicht immer allen lieferbaren Grossen

Abmessung B (mm) 38 50 61 81
Abmessung H [mm) 100 135 146 215
Abmessung L (mm) 40 56 68 90
Abmessung D (mm) M10 M16 M16 M20
Abmessung h max (mm) 32 50 55 93
Abmessung s (mm) 3 4 4 6
www.niko.eu.com  www.niko.world



Winkelbefestigung Typ .B05 ;L“["HL"(D%

Wandwinkel in Edelstahl, Ausfihrung kurz fiir eine Laufschiene, zu verwenden mit einer hohenverstellbaren Muffe MML“L“WLWM
Typ .B0O4.

LESS LESS
STEEL STEEL

304 316
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Abmessung B mm) 75 90 n

Abmessung H (mm) 80 110

Abmessung L (mm) 60 98

Abmessung s (mm) 5 8

Abmessung b (mm) 17 21

Abmessung D (mm) 17 18

Abmessung h (mm] 20 25

Doppelwinkelbefestigung Typ .B06

Doppelwandwinkel in Edelstahl, Ausfiihrung fir zwei Laufschienen, zu verwenden mit hohenverstellbaren Muffen

T..n DN/
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Abmessung B mm) 75 90
Abmessung H (mm) 80 110
Abmessung h (mm) 20 25
Abmessung L (mm) 155 208
Abmessung s (mm) 5 8
Abmessung b (mm) 17 21
Abmessung D (mm) 17 18

Schwere Schiebetorbeschlage
Technische Anderungen behalten wir uns vor - - 85
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F&Hl}ﬂlﬂ(ﬂ% Winkelbefestigung / Doppelwinkelbefestigung Typ 51/71 .B05-.B06
HMWMMUMH Wandwinkel in Edelstahl, Ausfiihrung kurz fiir eine Laufschiene & Doppelwandwinkel in Edelstahl, Ausfiihrung fiir

zwei Laufschienen, beide zu verwenden mit héhenverstellbaren Muffen Typ .B04

o
T

NIKO Profil Nr. 21.050/.070| 23.050/.070| 24.050//.070{25.050/.070
Rollapparat Nr. (A2) 51.R91 53.R91 54.R91 55.R91
Rollapparat Nr. (A4) 71.R91 73.R91 74.R91 75.R91
EI'Sr\e;\?Il(rkagf]t pro Rollapparat 50 100 200 300
Abmessung B (mm) 107 135 182 242
Abmessung H (mm) 38-52 45-75 52-85 65-95
Abmessung D (mm) M10X40 M12X60 M16X70 M20X80
Abmessung h (mm) 25 31 36 46
Abmessung h1 (mm) 35 55 A 72
Abmessung d (mm) 22 28 34 48
Abmessung s (mm) 3 4 6 8

Schwere Schiebetorbeschlage

86 Te;hnische 'Ande.rungen behalten wir uns vor - -
] iinirdoglgiien Prkionsun g Ver Moi 2022 www.niko.eu.com www.niko.world
entsprechen nicht immer allen lieferbaren Grossen
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g NIKO Profil Nr. 21.050/.070{ 21.050/.070
= Winkelbefestigung Nr. (A2) 51.B05 51.B0é
g: Winkelbefestigung Nr. (A4) 71.B05 71.B06
o Abmessung L (mm) 49 100
51./71. B0b Abmessung H [mm) 40 50
Abmessung D (mm) 13 13
Abmessung L ([mm) 31 80
Abmessung b (mm) 50 60
Abmessung d (mm) 10.5 10.5
51./71.B05 Abmessung s (mm) 5 6
Abmessung h (mm) 25 35
Rollapparat Typ .R91

In Edelstahl doppelpaarig, gerade laufend, Pendellagerung und Pendeldampfung, Stellschraube mit Mutter. Zusatzli-

che Einbaumafie ab Seite 91.




Rollapparat Typ .R51  allnlli.
°p P NIKO

In Edelstahl doppelpaarig, mit drehender Schraube, kurz, axial eingesetzte Tragschraube auf Klemmbligel mit MMWMMMMM
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NIKO Profil Nr. 23.050/.070| 24.050//.070| 25.050//.070 E
Rollapparat Nr. (A2) 53.R51 54.R51 55.R51 (%]
Rollapparat Nr. (A4) 73.R51 74.R51 75.R51 n
Tragkraft pro Rollapparat (SWL kg) 85 150 300
Abmessung B (mm) 68 90 110
Abmessung H (mm) 122 145 195
Abmessung D (mm) M12 M16 M20
Abmessung h (mm) 45 49 61
Abmessung d (mm) 28 34 48
Abmessung s (mm) 5 b 8
Flansch

Flansch zum Anschrauben oder Aufschweif3en, in Edelstahl
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NIKO Profil Nr. 21.050/.70| 23.050/.70| 24.050/.70| 25.050/.70
Flansch Nr. (A2) 51.F00 53.F00 54.F00 55.F00
Flansch Nr. (A4) 71.F00 73.F00 74.F00 75.F00
Abmessung B (mm) 20 30 30 40
Abmessung s (mm) 8 10 15 20
Abmessung L (mm) 100 100 120 140
Abmessung D (mm) M10 M12 M16 M20
Abmessung d (mm]) 5,5 5,5 6,5 7,5

Schwere Schiebetorbeschlage
Technische Anderungen behalten wir uns vor
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Typ .TOO

MHHI“HI“H Hanger doppelpaarig zum Schweifien
F"lm” g ppetp g
“WHWLHMUW“
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Hanger NIKO doppelpaarig mit Edelstahlrollenkdrper zum Schweiflen

Ol——

Hanger einpaarig zum Schweifien

NIKO Profil Nr. 21.050/.070| 23.050/.070| 24.050/.070| 25.050/.070
Hanger Nr. (A2) 51.T00 53.T00 54.T00 55.700
Hanger Nr. (A4) 71.700 73.700 74.700 75.700
Tragkraft pro Hanger (SWL kg) 20 40 80 200
Abmessung B (mm] 30 40 48.5 65
Abmessung H (mm) 24 25 35 35
Abmessung L (mm) 60 80 100 120
Abmessung h (mm) 28 35 43,5 60
Abmessung | (mm) 19 30 35 45
Abmessung s (mm) 4 b 8 10
Typ .TO1

Hanger NIKO einpaarig mit Edelstahlrollenkdrper zum Schweif3en. Bei einpaarigen Hangern empfehlen wir immer
den Einsatz der Schienenstopper Typ.X01.

SIS
i

Schwere Schiebetorbeschlage
Technische Anderungen behalten wir uns vor

Die im Katalog abgebildeten Produktfotos und Zeichnungen
entsprechen nicht immer allen lieferbaren Grossen

Ver. Mai 2022
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INOX A2I INOXA4|

NIKO Profil Nr. 21.050/.070| 23.050/.070| 24.050/.070| 25.050/.070
Hanger Nr. (A2) 51.7T01 53.7T01 54.T01 55.T01
Hanger Nr. (A4) 71.T01 73.T01 74.T01 75.7T01
Tragkraft pro Hanger (SWL kg) 10 20 40 100
Abmessung B ([mm) 30 40 48.5 65
Abmessung H (mm) 24 25 34 34
Abmessung L (mm) 25 30 40 50
Abmessung h (mm) 28 35 43,5 60
Abmessung s (mm) 4 b 8 10
www.niko.eu.com  www.niko.world
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Hanger doppelpaarig

Transporthanger NIKO, in Edelstahl doppelpaarig mit Aufhangedse, schwere Ausfiihrung
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Hanger einpaarig
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Tragkraft pro Hanger (SWL kg) 20 40 80
Abmessung B (mm) 30 40 48.5
Abmessung H (mm) 20.5 32 40
Abmessung L (mm) 60 80 100
Abmessung D (mm) 8 10 14
Abmessung h (mm) 28 35 43,5
Abmessung s (mm) 4 6 8 10

Typ .T11

Hanger NIKO, in Edelstahl einpaarig mit Aufhdangedse, leichte Ausfiihrung. Bei einpaarigen Hangern empfehlen wir
immer den Einsatz der Schienenstopper Typ.X01.

Tragkraft pro Hanger (SWL kg) 10 20 40 100

Abmessung B (mm) 30 40 48,5 65

Abmessung H (mm) 19,5 32 39 42

Abmessung L (mm) 25 30 40 50

Abmessung D (mm) b 10 14 18

Abmessung h (mm) 28 35 43,5 60

Abmessung s (mm) 4 6 8 10
Schwere Schiebetorbeschlage
Technische Anderungen behalten wir uns vor - - 89
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HW“L“H[MUWUH Schienenstopper, In Edelstahl mit Klemmschraube und Gummipuffer, kurze Ausfiihrung
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NIKO Profil Nr. 21.050/.070

Schienenstopper Nr. (A2) 51.X04

Schienenstopper Nr. (A4) 71.X04

Abmessung B (mm) 25

Abmessung H (mm) 23

Abmessung L (mm) 25

Abmessung s (mm) 2

Schienenstopper lange Ausfiihrung Typ .X01

Schienenstopper, in Edelstahl mit zwei Klemmschrauben und Gummipuffer, lange Ausfiihrung

"

T

NIKO Profil Nr. 23.050/.070 24.050/.070 25.050/.070
Schienenstopper Nr. (A2) 53.X01 54.X01 55.X01
Schienenstopper Nr. (A4) 73.X01 74.X01 75.X01
Abmessung B (mm) 20 30 40
Abmessung H (mm) 25 30 47
Abmessung L (mm) 70 75 120
Abmessung s (mm) 4 5 8

Schwere Schiebetorbeschlage
90 Technische Anderungen behalten wir uns vor - -
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TECHNISCHE INFORMATIONEN

MONTAGEBEISPIEL FUR SCHIEBETUREN

1/2H

Y

1. LAUFSCHIENE

w

O 00 3 o~ O &~

. WANDBEFESTIGUNGSMUFFE
. DOPPELPAARIGER

ROLLAPPARAT

. SCHIENENSTOPPER

. FLANSCH

. VERSTEIFUNGSLASCHE

. TORPUFFER

. UNTERE FUHRUNGSCHIENE
. NYLONGLEITSTUCK AUF

WINKEL

Schwere Schiebetorbeschlage
Technische Anderungen behalten wir uns vor

Die im Katalog abgebildeten Produktfotos und Zeichnungen

Ver. Mai 2022

entsprechen nicht immer allen lieferbaren Gréssen

Der empfohlene Aufhange-abstand

fur alle Laufschienenprofile ist
75 cm.

Fur eine reibungslose Bedienung
eines Schiebetors empfehlen wir
den Gebrauch von doppelpaarigen

Rollapparaten (Typ.R91).
Bessere seitliche Fihrung und
Pendellagerunag.

www.niko.eu.com

www.niko.world
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ALLGEMEINE ANGABEN FUR SCHIENENPROFILE

t__ — -
S

TABELLE MIT ZUGELASSENEN GEWICHTEN FUR ROLLAPPARATE

Rollapparat Doppelpaarig

Rollapparat Einpaarig

*Alle zugelassenen Gewichte in unseren Tabellen setzen voraus, dass der empfohlene Aufhdangeabstand fir

alle Profile 75 cm betragt.

*Das Gewicht des Torfliigels bestimmt, welche Rollapparate bzw. Schiene bendtig wird.

Maximal erlaubte Belastung fiir Rollapparate mit PL Kugellager

75Kg

150Kg

35Kg 70Kg

120Kg

240Kg

Schwere Schiebetorbeschlage
Technische Anderungen behalten wir uns vor

Die im Katalog abgebildeten Produktfotos und Zeichnungen Ver. Mai 2022
entsprechen nicht immer allen lieferbaren Gréssen

*Die Angaben der Tabelle
gelten nur fir schwere
Schiebetiirbeschlage, nicht
fur Forderanlagen.

www.niko.eu.com www.niko.world
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BEFESTIGUNGSMOGLICHKEITEN DER SCHIENEN FUR SCHIEBETORE

Winkelbefestigung mit hohenverstellbarer Muf-
fe und Rollapparat fiir Schiebetore

170/130
24.B05 23.B04 245/185
24.B05 24.B04 260/185
26.B05 25.B04 345/ 245
26.B05 26.B04 510/ 290

Doppelwinkelbefestigung mit héhenverstellbarer
Muffe mit Rollapparaten fiir Schiebetore

175/ 140 70/ 40
24.B06 23.B04 245/185 115/50
24.B06 24.B04 260/185 110/ 60
26.B06 25.B04 345/ 245 145/85
26.B06 26.B04 510/290 135/105
27.B06 27.B04 575/ 365 120/118

Doppelwandbefestigungsmuffe mit Rollapparaten
fir Schiebetore

165/ 135
24.B31 195/165 60
24.B33 195/ 165 90
25.B31 220/195 85
Schwere Schiebetorbeschlage
Technische Anderungen behalten wir uns vor -
Die im Katalog abgebildeten Produktfotos und Zeichnungen Ver. Mai 2022 WWW. n I ko L] e u -Co m
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BEFESTIGUNGSMOGLICHKEITEN DER SCHIENEN FUR SCHIEBETORE

Wandbefestigungsmuffe mit Rollapparaten
fur Schiebetore

21.000 21.B01 112/98
23.000 23.B01 148 /121
24.000 24.B01 175/ 146
25.000 25.B01 215/188
26.000 26.B01 330/ 242
27.000 27.B01 400/ 306

Deckenbefestigungsmuffe mit
Rollapparaten fiir Schiebetore

21.000 21.B02 89 /74

23.000 23.B02 121/93
24.000 24.B02 140/110
25.000 25.B02 173 / 145
26.000 26.B02 278/190
27.000 27.B02 337/ 243

Doppeldeckenbefestigungsmuffe
mit Rollapparaten fiir Schiebetore

www.niko.eu.com

23.000 23.B32 89 /74 50
24.000 24.B32 121/93 60
24.000 24.B34 140/ 110 90
25.000 25.B32 173/ 145 85
Schwere Schiebetorbeschlage
94 Technische Anderungen behalten wir uns vor
Die im Katalog abgebildeten Produktfotos und Zeichnungen Ver. Mai 2022

entsprechen nicht immer allen lieferbaren Grossen
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FALTTURANSCHLAGMOGLICHKEITEN

Ausfiihrung , A“ Stumpf in der Lai- 1

bung -
Bei stumpf in der Laibung liegenden g
Tlren muss der an der Zarge ange- h /

schlagene Fligel, um das Maf3 ,.h" von
der Torbandmitte bis zur Laufschie-
nenmitte zuztglich MaB3 ,l” (siehe
Seite 59, Tragwinkel Typ .F94) L
kiirzer gebaut werden. L
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Ausfiihrung ,,B“ Im Falz der Zarge

Bei im Falz der Zarge liegend konnen

alle Turflugel in gleicher Grof3e gebaut
werden. Tragschrauben und Achsen der I
Bander sind fluchtend. |

L= ]

Ausfiihrung ,,C“ Vor der Laibung auflie- h
gend { —

Bei Turen, die vor der Laibung auflie-
gend montiert werden, muss der Fligel,
der an der Turzarge montiert wird, um
das Maf3 ,.h" von der Torbandmitte bis
zur Laufschienenmitte kirzer gebaut
werden. I

Schwere Schiebetorbeschlage
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Die im Katalog abgebildeten Produktfotos und Zeichnungen Ver. Mai 2022 WWW. n I ko [ e u [ Co m WWW. n I ko .WO rld

entsprechen nicht immer allen lieferbaren Gréssen




ﬂl"ﬂ”l“ﬂ"ln
NIKOD

RIS
UNTERE FUHRUNGSMOGLICHKEITEN FUR SCHIEBETORE

’ﬁ ==

|
N.38.X59 - — — N.38.X59

oder oder
N.38.X08 / X09 N.38.E18/.E19/ .E20 N.38.X08 / .X09

abejyosaquolaqalyss

GLEITROLLEN AUF PLATTE
N.38.X59

ANDRUCKROLLE MIT
NYLON-DUBEL
N38.X08 / .X09

SCHILDKROTENFUHRUNG
N.38.E18 / .E19 / .E20

Die oben erwahnten unteren Fihrungsmaoglichkeiten eignen sich fir Schiebetore im
Innen- und Auf3enbereich. Somit wird eine Ablagerung von Schmutz, Wasser oder Eis
verhindert, und die Montage ist schnell und leicht.

Schwere Schiebetorbeschlage
96 Technische Anderungen behalten wir uns vor - -
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UNTERE FUHRUNGSMOGLICHKEITEN FUR SCHIEBETORE
MONTAGEBEISPIELE
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FUHRUNGSROLLE AUF ~ FUHRUNGSROLLEMIT  FUHRUNGSROLLE ) @
FLANSCH AUS NYLON ~ SCHRAUBVERBINDUNG  AUS NYLON ODER GLEITSTUCK MIT @
ODER MESSING AUS NYLON ODER MESSING MIT DUBEL DUBEL UND SENK <
(.NOO oder .M00 ) MESSING (.N58 oder .M58 ) KOPFSCHAUBEN (.U54) n
(.N49 oder.M49)

s - =
{.;z‘;;%;s — ===l
GRS = | |
i —— —
s WINKELFURRUNG- o o B
S PETTEE]  OLEITSTUCK AUF S S 58
SR STAHLWINKEL

(.U53) FUHRUNGSROLLEN AUF STAHLPLATTE,

SEXREES
9095

VERSTELLBAR (.X65/66)

Die oben erwahnten unteren Fihrungsmaoglichkeiten
eignen sich hauptsachlich fir Schiebetore im Innen-
bereich, wobei die Fihrungsrollen aus praktischen
‘B“ und asthetischen Griinden verdeckt liegen sollen.

Schwere Schiebetorbeschlage
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Declaration of Conformity

EN 1 527 Declaration Number 2010-1 527/HH/0S/BV1.0

Die EM1527 bestimml die Prifungskriterian fiir die Beschlage siner Schigbetir (Laufschienen, Roll-
apparate, Fuhrungen und Stopper!

The EN 1527 provides objective critena for cliding door fittings frails, rofler devices, guides and stoppers!
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Sie definiert die Karrosionshestandighe, die Dauer der Funktionsfahigkett und die erlarderliche Kraft

sum Einleiten der Fligelbew=gung

it definas resistance fo carrosion, the durafron af the fupctioning and the force requirad fo initfate maowverment

of the wings
Die Firma Helm Hellas SA erklart dass lhre Schicbetirbeschiage nach EN1527 wie felgl pinzusiufen
sind:

Im Heilas SA declares thal accarding to the European Slandard EN 1527 our sliding doof

Qur company H

fittings are ciassified as follows

Anfahigarelhung

Marruamnshestbndigheil Dauer der Funktisnstihighelt
Truitval Frictmi

Cerpoaran Resistance Thurabalidy

g6h (EH 16701 100000 a) Doorof S0kg
[ — [ 1 ) Door fro
el Door from { % |
Salanebelsprihtest Resistenzzel Arbeitszykien di Doer prer J0kg 3% |
14
Mumbrer of bowrs of resistance 2 sall spray Humber of cycles T 4 fo #82g ‘
O [ 13 newton cormesgena @ o
1M | T Newdon pnfspracht a2 gl
Class T
4.0 50N b OON ) TOON d15%
N - Class 2
P i T 1= 2500, 2 = 5000, 3= 10.000, . " i i
1=24h,2 Lah, 3=94h, &= 240h & = 25,000, 5 = 50,000, b= 100.000 sliON b EON SR A] AN
Class 3

M el 4ON el 4% d] 3%
4 = Dar Tormasse (e

Fur das Prutverfahren wurden folgende Tursbmessungen heran ezogen
- 3 - |

For the test methods were used the following standard door dimensions

» Tiire |Poor] & 100kg; Hohe (Highf] 2.000 mm, Breite {Wrdth] 8O0 mm
= Ture |Doorl = 100kag; Hiohe |l"|'."_.,'ﬁ|‘| 2 000mm, Breile e thl 2.000 mm

Diese Konformititserklarung ersetzt nicht die Endprifung ks
einer fertigen Toranlage! LA
-"F-' - - 3 Y
This declaration does nal replace the final test of a finished door system! ,.- “ Pahagiglis Psilogiannopoulos

|.|I||l .
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Unsere Qualitatskontrolle ist mit erfahrenen und hoch qualifizierten Ingenieuren besetzt. Das Testlabor ist HM%WWMH
ausgestattet mit einem Prifstand fur Dauerversuche, Apparaturen fiir Zugbeanspruchung, Maschinen fir
Hartetests und anderen Laborgeraten. Einevirtuelle Druckanalyse wird auchwahrend der Entwicklungsphase

eines jeden Produkts durchgefihrt.

Schiebetorbeschlage

CERTIFICATE @ w
~
W< .. HELMHELLAS S.A.
Holder: 82nd kim NATIONAL ROAD ATHENS - KORINTHOS,
ey O GR 201 00 KORINTHOS,
~ GREECE
'S
~
s S DESIGN, PRODUCTION OF SLIDING DOOR FITTINGS
A Lv Re; AND CONVEYOR SYSTEMS
4
i i b w
PR P— S) Standard: f
HELM HELLAS S.A. ot e - ISO 14001:2015
A — ;
gy B
P (o) The Certification Body LETRINA S.A. certifies that the Environmental
- Management System of the above company has been assessed and found to
bl b et e e iRy Jran X conform with the requirements of the aforementioned standard
~
" ~
EADT EN 15O %001:2015 ot
s e b e 18241937 - E
~
Q
= Issued on: 16/01/2018
I ) Re issued on: 30/11/2020
. T Valid until: 15/01/2024
~
W
s ~ T ] A
- = I 1 B
¢ m DI
@ ) " . | anaging Director
21, Egialas & 1, Halepa Str, GR 151 25 Rev.10
LTy
- feinhid - -
= 1 v

Schwere Schiebetorbeschlage
Technische Anderungen behalten wir uns vor

Die im Katalog abgebildeten Produktfotos und Zeichnungen Ver. Mai 2022 WWW. n i ko n e u [ Co m WWW. n i ko -Wo rld

entsprechen nicht immer allen lieferbaren Gréssen



TN1525
R

S

912-zn22
YEARS
A&/

QALY IN Moo

* *
QUALITY
ASSURANCE

& Hetas 2

AUSTRIA-

NIKO Vertriebs GmbH
Hainfelder Strafie 48

A - 2560 Berndorf

Tel. 0043 (0) 2672 21201
Fax 0043 (0) 2672-21201-13
office.at@niko.eu.com
www.niko.world

NIKO Conveyors

597 Middle Street

Bristol, CT 06010

Tel. 001 860-845-8179
info@NIKOconveyors.com
www.nikoconveyors.com

UNITED KINGDOM-

NIKO Ltd

Airfield Park Business Park
Welsh Road East, Southam
Warwickshire, CV47 1NE
Tel. 0044 (0) 1926 813111
Fax 0044 (0) 1926 815599
Sales@niko.co.uk
www.niko.co.uk

Q Y

g g 150 14001

>

POLAND-

NIKO Polska
Skrzynno 192a
Ostrowek 98-311
Tel. +48 504 003 556
info.pl@niko.eu.com
www.niko.world

NikoTrack/NIKO US

9 Stockholm St,
Newport RI 02840

C: 401-835-8640
Alex.Koza@niko.eu.com
alex@nikotrack.com
www.nikotrack.com

USA Light Crane Systems-
NIKORAIL

8000 Joliet Rd.

McCook, IL 60525

Toll Free 888.352.1213
Tel. 001 708-352-1213
sales@hsicrane.com
www.nikorail.com

CHINA-

GREECE-

Helm Hellas S.A.

82" Km Athens-Korinthos
P.0. Box 209

GR - 201 00 KORINTHOS
Tel. 0030 27410 76800
Fax 0030 27410 25368
info@niko.eu.com
www.niko.eu.com

CANADA -

NIKO Crane Canada

615, rue du Nickel

Québec (Québec) G2N 0J9
Tel. 418 841.2287
info@smakdesign.ca
www.smakmanutention.com

GERMANY-

NIKO Technik GmbH
Robert-Bosch-Str. 14

DE - 42489 Wiilfrath

Tel. 0049 (0) 2058 9093603
Fax 0049 (0) 2058 9093604
office.de@niko.eu.com
www.niko.world

NIKO TRADING (SHANGHAI) Co., Ltd

Room 901-156, No.18

Tianshan Road, Changning District,
P.R.China - 201802 Shanghai

Tel. 0086 134 2785 9785
info.cn@niko.eu.com

www.nhiko.eu.com

Ihr NIKO-Partner berat Sie gerne:

Gesamtprogramm der NIKO-Produkte:

« Leichte Schiebetiirbeschlage

+ Schwere Schiebetorbeschlage

+ Transportanlagen

* Leichtkransysteme

« Kabeltrager und Schlauch- &
Kabelbewegungssysteme

« Personen-Sicherungssystem EN 795

* Freitragende Torbeschlage

Copyright NIKO (Version Mai 2022)

Wir iibernehmen keine Haftung fiir Richtigkeit, Layout, Zusammensetzung, technische Anderunngen sowie Druckfehler.

Technische Anderungen vorbehalten/Bilder kénnen vom Original abweichen.



